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Elma stativ / kamerastativ 
EAN 5706445677184 / E-NUMMER 4203826

Elma stativ/kamerastativ i aluminium med variabel höjd 46–160 cm kan användas som stativ för 

t.ex. kryss- och rotationslasrar, avståndsmätare och annan utrustning med standard 1/4 tums 

gänga och en vikt på 700 g. Levereras i nylonväska med lutningsbart huvud. Mått i hopfällt läge H x B 

x D: 40 cm x 12 mm x 12 cm.

Elma Laser R440 – Kombinerad rotationslaser 
horisontell uppsättning med väska 
EAN 5706445671038 / E-NUMMER 4203843

Elma Laser R740 – Kombinerad rotationslaser 
Manuell fallinställning med väska 
EAN 5706445671045 / E-NUMMER: 4203846

Elma Laser R780 – Kombinerad rotationslaser 
digital lutningsinställning med väska 
EAN 5706445671052 / E-NUMMER 4203848

Enkel manövrering med en knapp, med stativ, sensor och tillbehör i en väska.

Manuell lutningsuppsättning med sensor, fjärrkontroll och tillbehör i väska.

Digitalt LCD-lutningskit med sensor, fjärrkontroll och tillbehör i en väska.

•  �Lutning: Horisontell självnivellering 5°

•  �Rotationer: 600 rpm

•  �Räckvidd med detektor (ingår): 400 m

•  �Nivelleringsnoggrannhet: 14,5 mm @ 100 m

•  �Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

•  �IP-klass: IP55

•  �Nettovikt: 1,35 kg

•  �Mått: 170x149x128 mm

•  �Lutning: Manuell 2 axlar

•  �Rotationer: 600 rpm

•  �Fjärrkontroll: ingår (räckvidd upp till 20 m)

•  �Räckvidd med detektor (ingår): 500 m

•  �Självnivellering: 5°

•  �Nivelleringsnoggrannhet: 10 mm @ 100 m

•  �Batteri: 1 NiMH (ingår)

•  �IP-klass: IP56

•  �Nettovikt: 2,8 kg

•  �Mått: 211x206x206 mm

•  �Lutning: Digital 2 axlar, max 10 %

•  �Rotationer: 600 rpm

•  �Fjärrkontroll, räckvidd: 20 m (ingår)

•  �Räckvidd med detektor (ingår): 500 m

•  �Självnivellering: 5°

•  �Nivelleringsnoggrannhet: 10 mm @ 100 m

•  �Batteri: 1 NiMH (ingår)

•  �IP-klass: IP56

•  �Nettovikt: 3,0 kg

•  �Mått: 211x206x206 mm
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Elma korslaser X2 – Grön krysslaser för 
extra synlighet 
EAN 5706445677009 / E-NUMMER 4202209

•  �Räckvidd upp till 45 m	

•  �Noggrannhet 3 mm på 10 m	

•  �1 horisontell och 1  vertikal linje

•  �Pulsfunktion för mottagare

•  �Batteri: Alkalibatteri

•  �IP-klass: IP54

•  �Nettovikt: 240g

•  �Mått: 85x60x95 mm
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Elma Laser X360-3 – Grön linjelaser med linjer i 3 
dimensioner 
EAN 5706445677078 / E-NUMMER 4202624

•  �Räckvidd upp till 45 m	

•  �Noggrannhet 3 mm på 10 m	

•  �1 horisontell och 2 vertikala linjer

•  �Pulsfunktion för mottagare

•  �Batteri: Li-jonbatteri

•  �IP-klass: �IP54

•  �Nettovikt: 480 g

•  �Mått: 140x90x135 mm
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Elma Laser X360-3 kit – Set med linjelaser 
stativ och väska 
EAN 5706445677177 / E-NUMMER 4203823

Elma Laser X360-M – Linjelaser med motoriserad 
fot och fjärrkontroll 
EAN 5706445677207 / E-NUMMER 4203827

Set som kombinerar ett Elma Laser X360-3 KIT. Levereras färdig att använda i en robust 

verktygsväska med Li-Ion-batteri och USB-C-laddare/strömförsörjning, alkaliska adapter, 

magnetfäste och teleskopstativ (46–160 cm) med lutningsbart huvud. Standard ¼- och 

5/8-tumsgänga för montering på stativ.

Elma Laser X360-M kombinerar funktionerna och egenskaperna hos den välkända X360-4 med en 

motoriserad fot. Fotens extremt precisa motor gör det möjligt att justera instrumentet 360˚ runt sig 

själv i 3 hastigheter med hjälp av touchknappar eller den medföljande fjärrkontrollen eller appen. 

Vid lägsta hastighet är den så fin och precis att den vertikala linjen kan finjusteras även på långa 

avstånd. Detta är en uppgift som annars kan vara svår att utföra när en klassisk linjelaser manuellt 

”skjuts” på plats, eftersom den vertikala linjen lätt kan förskjutas flera centimeter på långa avstånd.

•  �Synligt avstånd (beroende på omgivningen): 

45 m (80 m utan detektor)

•  �Självnivellering: 4°

•  �Nivelleringsnoggrannhet: 3 mm@10 m

•  �Lasertyp (färg): Grön

•  �Batteri: 1 Li-ion (ingår)

•  �IP-klass: IP54

•  �Nettovikt: 4900g

•  �Mått: 140x90x135 mm

•  �Synligt avstånd (beroende på 

omgivningen): 20 m (med detektor 40 m 

som tillval)

•  �Självnivellerande: 4°

•  �Nivelleringsnoggrannhet: 0,3 mm@1 m

•  �Lasertyp (färg): Grön

•  �IP-klass: IP54

•  �Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

•  �Nettovikt: 960 g

•  �Mått: 140x90x135 mm
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Elma multilinje laser X360-4 – Grön linjelaser med 
linjer i 4 dimensioner och gradmätare 
EAN 5706445677085 / E-NUMMER: 4202690

•  �Räckvidd upp till 45 m	

•  �Noggrannhet 3 mm på 10 m

•  �2 horisontella och 2 vertikala linjer

•  �Pulsfunktion för mottagare

•  �Batteri: Li-jonbatteri

•  �IP-klass: IP54

•  �Nettovikt: 480 g

•  �Mått: 140x90x160 mm
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Elma Laser 1 – 30 m mini-avståndsmätare  
med Bluetooth
EAN 5706445840380 / E-NUMMER 4201817

•  �Område, Volym

•  �Mäter avstånd upp till 30 m

•  �Noggrannhet ±1,5 mm

•  �10 x minne

•  �IP-klass: IP54

•  �Batteri: 2 x AAA Alkaliskt (inkl.)

•  �Nettovikt: 80 g

•  �Mått: 135x35x24 mm
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Elma Laser 3 – 80 m avståndsmätare med Bluetooth
EAN 5706445840397 / E-NUMMER 4201818

•  �Yta, Volym, Graderingsmätare, Pythagoras

•  �Mätavstånd 80 m	

•  �Noggrannhet ±1,5 mm	

•  �IP-klass: IP44

•  �Batteri: 2 st, AA (exkl.)

•  �Nettovikt: 135 g

•  �Mått: 115x48x28 mm
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Elma laser 4 Dual – Avståndsmätare 2 gånger 
60 meter 
EAN 5706445677214 / E-NUMMER 4203841

Elma laser 7 Zoom – 150 meters avståndsmätare 
med sökare 
EAN 5706445677238 / E-NUMMER 4204012

Elma Laser 4 dual är en unik avståndsmätare som mäter i båda riktningarna, uppåt och nedåt. Du 

behöver inte längre knäböja för att mäta rummets höjd eller gå till väggen för att mäta bredden. Med 

Elma Laser 4 Dual mäter du helt enkelt mitt i rummet och med en dubbel laser mäts både avståndet 

till taket och golvet, och den totala storleken visas.

Elma Laser 7 Zoom levereras komplett i en praktisk väska, med ett Li-ion-batteri, USB-laddningskabel, 

mätreflektorplatta och digital användarhandbok. Den har ett mätområde på upp till 150 meter med 

en noggrannhet på 0,01 % av mätningen. Laserljuset är grönt och klassificerat som klass II med en 

effekt på mindre än 1 mW. Enheten är utrustad med en 2,4-tums IPS-färgskärm som garanterar tydlig 

visning under alla förhållanden.

•  �Display: Färgskärm (automatisk 

lutningsfunktion)

•  �Räckvidd: 5 cm - 120 m

•  �Noggrannhet: 2 mm @

•  �Beräkningsfunktioner: Vinkelmätare; Area; 

Volym; Addition/subtraktion

•  �Lasertyp (färg): Grön

•  �IP-klass: IP 54

•  �Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

•  �Nettovikt: 100 g

•  �Mått: 20x35x102 mm

•  �Kan lagra upp till 100 mätningar, vilket gör 

den idealisk för professionellt bruk.

•  �Batteriet är ett 3,7 V 2000 mAh

•  �IP68-klassad, vilket innebär att den är 

lämplig för krävande miljöer.

•  �Utrustad med en standard ¼-tums 

stativgänga för stabil montering.

•  �Enheten är kompakt med måtten 

128x60x30 mm.

•  �Fungerar optimalt vid temperaturer mellan 

0 °C och 40 °C.
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