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elma instruments

Se alla våra
produkter på elma.se



Elma Thermo X250 – Värmekamera
256x192 pixlar, -20...550°C
EAN: 5706445840779   |   E-NUMMER 4203866 

Elma Thermo X150 – Värmekamera
160x120 pixlar, -20...550°C
EAN: 5706445840762   |   E-NUMMER 4203867 

Elma Thermo X50 – Termisk fickkamera
256x192 pixlar, -20...400°C
EAN: 5706445840755   |   E-NUMMER 4203868

Elma Thermo X Serien

FLIR Edge Pro – Värmekamera för smartphone
EAN: 4743254006072   |   E-NUMMER 4203278

Elma Thermo X250 är en smart kompakt värmekamera, med en upplösning på 256x192 pixlar 

= 49 152 pixlar. Kameran är superlätt att använda med peka-och-skjut-funktionalitet, fast fokus 

och utan en massa krångliga inställningar. Thermo X250 tar en värmebild tillsammans med en 

2MP visuell bild, och lagrar båda bilderna på SD-kortet i kameran. Bilderna kan överföras till en 

PC via en USB-C-kabel, eller genom att sätta in SD-kortet i PC:n – en iOS- eller Android-app kan 

laddas ner gratis där du normalt laddar ner dina appar, och bilderna kan överföras trådlöst till en 

smartphone eller surfplatta via WiFi.

Elma Thermo X150 är en smart kompakt värmekamera, med en upplösning på 160x120 pixlar = 

19 200 pixlar. Kameran är superlätt att använda med peka-och-skjut-funktionalitet, fast fokus och 

utan en massa krångliga inställningar. Thermo X150 tar en värmebild tillsammans med en visuell 

bild på 2 MP och lagrar båda bilderna på SD-kortet i kameran. Bilderna kan överföras till en PC via 

en USB-C-kabel, eller genom att sätta in SD-kortet i PC:n.

Elma Thermo X50 är en smart kompakt termisk fickkamera, med en upplösning på 256x192 pixlar 

= 49 152 pixlar. Kameran är superlätt att använda med peka-och-skjut-funktionalitet, fast fokus 

och utan en massa krångliga inställningar. Thermo X50 tar en värmebild tillsammans med en 

2MP visuell bild, och lagrar båda bilderna på SD-kortet i kameran. Bilderna kan överföras till en 

PC via en USB-C-kabel, eller genom att sätta in SD-kortet i PC:n – en iOS- eller Android-app kan 

laddas ner gratis där du normalt laddar ner dina appar, och bilderna kan överföras trådlöst till en 

smartphone eller surfplatta via WiFi.

 Edge Pro ansluter till din Smartphone/Tablet via Bluetooth, vilket betyder att kameran är 

kompatibel med iOS och Android. IR-upplösning 160X120 Pixlar.
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Elma VS140 – Rörinspektionskamera 
EAN: 5706445112203   |   E-NUMMER 4204081  

Minicam SOLOPro+ Axial – Skjutkamera 
EAN: 5706445810147

Minicam SOLOPro+ Pan & Rotate 
– Skjutkamerasystem 
EAN: 5706445810154

PROTEUS Lite – Komplet traktorsystem 
EAN: 5706445811328

Det 23 mm stora kamerahuvudet ger tydlig bild. Med självnivellerande funktion visas bilden alltid 

rättvänd, vilket gör det enklare att identifiera stopp, sprickor och skador utan att tappa orienteringen 

under inspektionen.
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•  �Minicam SOLOPro+ Axial skjutkamerasystem

•  �60m 11mm rörål med digital meterräknare

•  �Inbyggt 6-timmars Li-ion-batteri

•  �33kHz/512hz/640hz flerfrekvensprob

•  �WIFI-modul med internetdelning via mobil 

eller nätverk

•  �CAM025 Ø41mm axiellt självrättande gyroka-

merahuvud

•  �4 x LED-belysning

•  �3 x CAM025 75/150/200 mm kameraslider 

och probskydd ingår

•  �Tillbehörsfodral ingår

•  �60m 11mm rörål med digital meterräknare.

•  �Inbyggt 6-timmars Li-ion-batteri

•  �33kHz/512hz/640hz flerfrekvensprob

•  �WIFI-modul med internetdelning via mobil 

eller nätverk

•  �CAM026 Ø71mm vridhuvud för SOLOPro+

•  �6 x LED-belysning med automatisk ljuskom-

pensation

•  �Autofokus med manuell överstyrning

PROTEUS Lite är det idealiska uppstartssystemet för enmansbetjäning, integrering i spolbil eller slam-

sugare, eller som ett ekonomiskt alternativ till den professionella brukaren som delsystem tilt exempel-

vis off-road bruk.

•  �Inbyggd 512 Hz-sonden  

•  �40M rörål           

•  �Stor 10,1” färgdisplay med HD

•  �8x Zoom

•  �Video inspelningD
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Vivax vLoc3-Cam Rx – Sondsökare 
EAN: 5706445732654   |   E-NUMMER 4203799

EZiCAT550-t100 kit – Kabelsökare 
EAN: 5706445900473   |   E-NUMMER 4200909

Crowcon T4 – O
2
 + CO + H

2
S + CH

4 
(%LEL) 

EAN: 5706445590650   |   E-NUMMER 4201605 

Senko Duo Tracer – Gasdetektor O
2
/CO 

EAN: 5706445679553   |   E-NUMMER 4204143

Senko MGT. 4 gaser: O
2
+CH

4
+CO+H

2
S  

EAN: 5706445679003   |   E-NUMMER 4202394

vLoc3-Cam är ett helt unikt sätt att hitta och följa prober i t.ex. avlopp, eller andra rör i terräng med 

mycket hög hastighet och precision. Det sparar tid vid sökning och schaktning av installationer 

under jord. vLoc3-Cam är robust och vattentät IP65 och levereras redo att användas med batterier.

EZiCAT550-t100 kit med EZiTEX t100 transmitter är ett fantasiskt, effektivt allround kabelsökarset 

som utöver standardfrekvenserna 50/60 Hz och radiofrekvenssökning, kan inducera en 8 eller 33kHz 

söksignal i en spänningslös kabel helt enkelt genom att ställa transmittern på marken.

Crowcon T4 är den nyaste, bärbara multigasdetektorn från Crowcon. Detektorn kan konfigureras 

så den kan detektera från 2 till 4 gaser. Dessa gaser kan utgöras av syre (O
2
), koloxid(CO), svavelväte 

(H
2
S) samt brännbara gaser (LEL).

Duo Tracer är en avancerad, bärbar gasdetektor utformad för att säkerställa säkerheten i farliga 

miljöer. Genom den avancerade diffusionsmetoden övervakar och varnar den exakt för farliga 

gaskoncentrationer. Duo Tracer är utrustad med en klämma för fastsättning på kläder, bälten eller 

hjälmar.  Duo Tracer finns i följande konfigurationer:

 O
2
 + CO, O

2
 + CO

2
, O

2
 + CH

4
, O

2
 + H

2
, O

2
 + NO

2
, O

2
 + SO

2
, O

2
 + NH

3
, O

2
 + O

3
, SO

2
 + H

2
S, SO

2
 + CO, NO

2
 + 

SO
2
, NO

2
 + CO, NO

2
 + H

2
S, NH

3
 + CO.

Alla konfigurationer finns inte listade på webbplatsen. Kontakta oss för pris och rådgivning.

Senko MGT är en bärbar multigasdetektor för användning i samband med personskydd. Detektorn 

är konfigurerad med 3 mätceller som används för detektering av följande 4 gasarter: syre (O
2
), 

koloxid (CO), svavelväte (H
2
S) samt brännbara gasarter. 

Cellen för detektering av brännbara gasarter är kalibrerad till Metan, men detekterar också övriga 

kolväten (CxHy).
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Elma Laser R440 är den enklaste lasern, snabb och enkel att använda med en enknapps on/off-

kontroll. Dessutom är kitet komplett och redo att användas – även stativ och mätstång är packade i 

den robusta transportväskan.

Elma Laser R740 är enkel och snabb med lättanvänd manuell lutning, som justeras via tryckknappar 

på lasern eller med den medföljande fjärrkontrollen. 

Elma R780 är ett rotationslaserpaket med en avancerad digital, självnivellerande rotationslaser och 

tillbehör. Kitet innehåller rotationslaser, lasermottagare, fjärrkontroll med digital display, laddare med 

adapter, laserglasögon, lasermåltavla, förvaringsväska och manual.

Den digitala displayen, självnivellerande funktionen och möjligheten att styra lasern på avstånd med 

fjärrkontrollen gör Elma R780 till en perfekt lösning för dig som kräver exakt och pålitlig nivellering. 

Med en robust konstruktion, hög noggrannhet och möjlighet till lutningsjustering i både procent (%) 

och promille (‰) är detta det optimala valet för både stora och små bygg- och anläggningsprojekt.

 X360-3 projicerar tre 360° linjer för exakta horisontella och vertikala mätningar. Den har 

självnivellering, hög precision och robust design för tuffa arbetsmiljöer. Med medföljande tripod och 

skyddsväska är den enkel att transportera och använda.

Elma Laser R440 – Combo rotationslaser KIT 
EAN: 5706445671038   |   E-NUMMER 4203843 

Elma Laser R740 – Combo Rotationslaser KIT 
EAN: 5706445671045   |   E-NUMMER 4203846 

Elma Laser R780 – Combo rotationslaser KIT 
EAN: 5706445671052   |   E-NUMMER 4203848 

Elma Laser X360-3 – Linjelaser med tripod & väska 
EAN: 5706445677177   |   E-NUMMER 4203823

•  �Enkel enknappsstyrning

•  �Komplett kit med stativ, mätstång och 

sensor m.m.

•  �Lång räckvidd i dagsljus med medföljande 

sensor

•  �Högkvalitativ laserdiod för bästa synlighet

•  �Robust transportväska

•  �Elektronisk nivellering för högsta noggrann-

het

•  �Avancerad funktionalitet och  

manuell lutning

•  �Komplett kit med fjärrkontroll och  

sensor m.m.

•  �Lång räckvidd i dagsljus med sensor

•  �Fjärrstyrning på avstånd med fjärrkontroll

•  �Högkvalitativ laserdiod för bästa synlighet
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Elma Laser 4 Dual – Avståndsmätare 2 x 60 meter 
EAN: 5706445677214   |   E-NUMMER 4203841

Elma laser 7 Zoom – 150 meters 
avståndsmätare med sökare 
EAN: 5706445677238   |   E-NUMMER 4204012

Elma Laser X360-M – Linjelaser med 
motoriserad fot och fjärrkontroll  
EAN: 5706445677207   |   E-NUMMER 4203827

Elma 611B – Infraröd termometer  
EAN: 5706445350001   |   E-NUMMER 4207120

Med dubbelriktad grön laser mäter den upp till 120 meter med en noggrannhet på ±2 mm, idealisk 

för bygg, renovering och industriellt bruk. Automatisk roterande display.

Elma Laser 7 Zoom levereras komplett i en praktisk väska, med ett Li-ion-batteri, USB-

laddningskabel, mätreflektorplatta och digital användarhandbok. Den har ett mätområde på upp till 

150 meter med en noggrannhet på 0,01 % av mätningen. Laserljuset är grönt och klassificerat som 

klass II med en effekt på mindre än 1 mW. Enheten är utrustad med en 2,4-tums IPS-färgskärm som 

garanterar tydlig visning under alla förhållanden.

Elma Laser X360-M kombinerar funktionerna och egenskaperna hos den välkända X360-4 med en 

motoriserad fot. Fotens extremt precisa motor gör det möjligt att justera instrumentet 360˚ runt sig 

själv i 3 hastigheter med hjälp av touchknappar eller den medföljande fjärrkontrollen eller appen. 

Vid lägsta hastighet är den så fin och precis att den vertikala linjen kan finjusteras även på långa 

avstånd. Detta är en uppgift som annars kan vara svår att utföra när en klassisk linjelaser manuellt 

”skjuts” på plats, eftersom den vertikala linjen lätt kan förskjutas flera centimeter på långa avstånd.

Elma 611B har inställbar emissionsfaktor från 0,1 till 1,00, vilket gör instrumentet idealiskt till mätning 

på material med alla slags emissionsvärden. Instrumentet har HI/LOW larmfunktion som gör 

punktmätningar till en formalitet. Genom att mata in max- eller min-temperatur kan man utföra 

snabba mätningar utan att överhuvudtaget titta på displayen eftersom instrumentet ger ifrån sig en 

akustisk signal när max- eller min-temperaturen uppnås. Kort reaktionstid - ca. 0,15 sekunder - gör 

Elma 611B perfekt till snabba mätningar som t ex screening av kyl-/frysskåp, mätningar på rörliga 

delar i maskiner samt komponenter inom elektronikområdet. 

Elma 611B har belyst display och är utrustad med den nyaste tekniken där man med en smart 

dubbel lasermarkör indikerar storleken på mätområdet så att användaren får en indikation på vad 

det är som mäts. Med mätförhållandet 30:1 är Elma 611B det idealiska valet vid mätningar på längre 

avstånd. Vid ett avstånd på en meter är mätområdet endast 30mm. Instrumentet levereras komplett 

inkl. väska, batteri och manual.

Visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer, med en spridning på nästan 180˚. Självnivellerand. Väska och 

magnetiskt vinkelfäste medföljer.

Elma krysslaser X2 – Grön laser för bättre synlighet 
EAN: 5706445677009   |   E-NUMMER 4202209



Elma DT-128 – Icke-destruktiv fuktmätare 
EAN: 5706445840151   |   E-NUMMER 4207515 

Elma DT-125 – Fuktmätare  
EAN: 5706445840168   |   E-NUMMER 4207516 
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Elma Moisture Max  – Professionell  
digital fuktmätare 
EAN: 5706445702008   |   E-NUMMER 4204083

Långa isolerade elektroder för Elma Moisture Max
EAN: 5706445702015   |   E-NUMMER 4290888

Hammarelektrod för Elma Moisture Max
EAN: 5706445840878   |   E-NUMMER 4290889

Elma Moisture Max är en professionell digital fuktmätare för snabb och noggrann   mätning av fukt 

i trä, byggmaterial, väggar, tak och golv. Instrumentet kombinerar icke-destruktiv fuktsökning med 

stiftmätning, vilket gör det enkelt att lokalisera fuktproblem och därefter dokumentera dem korrekt.

Långa isolerade elektroder för Elma Moisture Max är en extern fuktprob för djupgående fuktmätning 

i väggar, socklar och byggnadskonstruktioner, där ytlig mätning inte är tillräcklig. Proben används 

tillsammans med Elma Moisture Max och utökar mätdjupet upp till 125 mm, vilket gör det möjligt att 

lokalisera dold fukt utan onödiga ingrepp i konstruktionen.

De två parallella stålproberna förs in i förborrade hål och mäter fuktinnehållet via elektrisk resistans 

i underliggande material som trä och byggmaterial. Den robusta konstruktionen med isolerade 

prober, utbytbara avrundade spetsar och flexibel kabel gör proben väl lämpad för professionell 

användning inom byggteknisk kontroll och skadeservice.

Hammarelektrod för Elma Moisture Max är ett robust tillbehör för noggrann fuktmätning i trä och 

byggmaterial. Elektroden ansluts direkt till Moisture Max och möjliggör djupgående fuktmätningar 

med hjälp av utbytbara nålar som slås in i materialet. Idealisk för professionell användning inom 

byggteknisk kontroll och skadeservice.

Elma Moisture Max levereras med extern stiftprob, manual och väska för säker förvaring.

En icke-destruktiv fuktmätare för byggmaterial som  betong, mursten och gips. Med 

högfrekvenstek¬nik mäter den fukt på 20–40 mm djup och visar resultat på en belyst display. 

Perfekt för snabb och enkel fuktindikering utan att skada ytan.

Elma DT125 är ett mätinstrument med instickselektroder, för fuktmätning i trä och diverse 

byggnadsmaterial som t.ex. sten, betong, gasbetong, gips mm, angivet i enheten, vikt%, i förhållande 

till materialets torra massa. Instrumentet mäter också den relativa luftfuktigheten och därmed 

naturligvis temperatur i den omgivende luften.

•  �Fuktmätare med icke-destruktiv skanning 

(REL) och stiftmätning

•  �Mäter fukt i trä och byggmaterial

•  �Inbyggd temperatur- och 

luftfuktighetsmätning

•  �Färg-LCD med tydlig DRY / AT RISK / WET-

indikering

•  �Bluetooth-anslutning till smartphone och 

surfplatta

•  �App med dataloggning, bilddokumentation 

och Excel-export

•  �Robust design för professionell användning
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Elma 2700X – Spänningsprovare med 
öppen strömtång
EAN: 5706445140411   |   E-NUMMER 4202603

Elma 2700X kombinerar spänningsprovning upp till 1 000V AC och 1 500V DC med strömmätning 

upp till 200A. Med funktioner som fasföljdsindikering, genomgångstest, resistans och vibrationsindi-

kation vid spänning är den ett pålitligt val.

Elma BM257s – TRMS Multimeter  
EAN: 5706445410293   |   E-NUMMER 4203516 

•  �Mäter TRMS ström, spänning, resistans, 

frekvens, kapacitans, genomgång och       

temperatur       

•  �Auto Check. En funktion som automatisk 

detekterar och väljer AC-/DC-spänning      

samt genomgångstest/resistans

 •  �Low Z, spänningsmätning med låg 

impedans 

•  �Spänning: AC/DC: 0-1000V
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