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Rörinspektion
elma instruments

Se alla våra
produkter på elma.se



Tillbehör Elma VS140

Elma VS140 – Rörinspektionskamera 
EAN: 5706445112203   |   E-NUMMER 4204081 

Det 23 mm stora kamerahuvudet ger tydlig bild. Med självnivellerande funktion visas bilden 

alltid rättvänd, vilket gör det enklare att identifiera stopp, sprickor och skador utan att tappa 

orienteringen under inspektionen.
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Inspektionskameror 

•  �Inbyggd 512 Hz-sond  

•  �40M rörål   

•  �Stor 10,1” färgdisplay med HD

•  �8x Zoom 

•  �Videoinspelning 

•  �Tangentbord för dokumentation 

5706445112234		  Självnivellereande kamerahuvud

5706445112258		  Elma VS140 – Tangentbord

5706445112340		  Elma VS140 10.1 – Skärm

5706445112210		  Transportväska för VS140
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EAN PRODUKT

Minicam SOLOPro+ Axial – Intelligent skjutkamera
EAN: 5706445810208, 5706445810147, 5706445810260, 5706445810321 

Minicam SOLOPro+ Pan & Rotate – skjutkamera
EAN: 5706445810215, 5706445810154, 5706445810277 

•  �8-tums kontrollbox med 6-timmars   

batteripack 

•  �40/60/100/120 m 11/13 mm rör på   

praktiskt stativ 

•  �41 mm axiellt gyrokamerahuvud med  

 LED belysning 

•  �Kan användas med rör från Ø50  

till Ø200 mm 

•  �Inbyggd multifrekvensprob 33 kHz,   

512/640 Hz 

•  �Wincan Mobile-rapportering med  

Dandas 2-6 

•  �Stillbilder, MPEG4-video, WiFi-anslutning 

•  �IP54, regn- och stänkskyddad, skärmen kan 

ses i starkt solljus

•  �8-tums kontrollbox med 6-timmars  

batteripack 

•  �40/60/100 m 11/13 mm slangrulle på  

praktiskt stativ 

•  �72 mm vridbart huvud, LED-belysning,  

automatisk justering 

•  �Används för rör och grenrör från Ø110 mm 

•  �Systemet kan uppgraderas 

med laserbaserad dimension-/ 

förskjutningsmätning från rör med diameter 

50 mm till 250 mm 

•  �Inbyggd multifrekvensprob 33 kHz,   

512/640 Hz 

•  �Wincan Mobile-rapportering med   

Dandas 2-6 

•  �Stillbilder, MPEG4-video, WiFi-anslutning 

•  �IP54
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Minicam SOLOPro+ DUO – Skjut-kamerasystem 
med AXIAL- och PAN & ROTATE
EAN:  5706445810222, 5706445810161, 5706445810284 

•  �8-tums kontrollbox med 6-timmars 

batteripack 

•  �40/60/100 m 11/13 mm rörrulle på  praktiskt 

stativ 

•  �71 mm pan/tilt-huvud, LED-belysning, 

automatisk nivellering 

•  �41 mm axiellt gyrokamerahuvud med 

LEDbelysning 

•  �Kan användas med Ø50 mm rör och Ø110 

mm grenrör 

•  �Inbyggd prob 33 kHz,  512/640 Hz 

•  �Wincan Mobile-rapportering med  Dandas 

2-6 

•  �Stillbilder, MPEG4-video, WiFi-anslutning 

•  �IP54 
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Inspektionskameror 

PROTEUS Lite – Komplett traktorsystem
EAN: 5706445811328

PROTEUS Lite är det idealiska uppstartssystemet för enmansbetjäning, integrering i spolbil eller 

slamsugare, eller som ett ekonomiskt alternativ till den professionella brukaren som delsystem tilt 

exempelvis off-road bruk.

Standard specifikationer för alla kompatibla 
kameramoduler för Minicam SOLOPro+ 

CAM026 – PAN & ROTATE – Kameramodul   
EAN: 5706445810437

CAM026L – PAN & ROTATE – Kameramodul  
med lasermätning    
EAN: 5706445810437   

CAM050L – PAN & ROTATE – Kameramodul  
med lasermätning    
EAN: 5706445810451    

CAM025 – AXIAL – Kameramodul   
EAN: 5706445810413  

Tillbehör SoloPro+

•  �Utbytbart safirglas på framsidan

•  �LED-belysning

•  �Högupplöst kameraoptik, flytande lins

•  �Autofokus med manuell överstyrning

•  �Godkänd för 1 bars vattentryck 

•  �Ø74 mm, 360 graders rotation, 135 gra-

ders panorering, automatisk korrigering, 

autofokus 

•  �Rörstorlek: Från Ø110 mm rör 

•  �Kraftfull justerbar LED-belysning för 12,5 k 

lux, 6 x LED 

•  �Upplösning: 470 HTVL, 512

•  �Ø74 mm, 360 graders rotation,  135 

graders panorering, automatisk nivellering, 

autofokus

•  �Kraftfull justerbar LED-belysning upp till 

12,5k lux, 6 x LED 

•  �Rörstorlek: Från Ø110 mm rör 

•  �Upplösning: 470 HTVL, 512 x 582 pixlar

•  �Ljuskänslighet: &lt; 1,0 lux 

•  �Laserdiod för dimensionell mätning, 2 x 

laserdioder för defektmätning 

•  �Ø49 mm, 360 graders rotation, 135 graders 

panorering, automatisk nivellering

•  �Kraftfull justerbar LED-belysning för 12,5 k 

lux, 4 x LED

•  �Upplösning: 740 TVL, 976 x 496 pixlar

•  �Ljuskänslighet: &lt; 1,0 lux

•  �Laserdiod för dimensionsmätning, 2 x 

laserdioder för defektmätning 3

•  �Rörstorlek: Från Ø60 mm rör 

•  �Ø41 mm Axial självjusterande

•  �Kraftfull justerbar LED-belysning för 12,5 k 

lux, 4 x LED

•  �Rörstorlek: Från Ø50 mm rör 

•  �Upplösning: 470 HTVL, 512 x 582 pixlar 

•  �Ljuskänslighet: &lt; 1,0 lux  
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Besök oss på: www.elma.se
elma
instruments

Elma Instruments AB   |    Pepparvägen 27    |    S-123 56 Farsta

T: 08-447 57 70    |    E: info@elma.se

AGB Service AB    |    Flottiljvägen 22    |    392 41 Kalmar

AGB Service Stockholm    |    Rosstigen 2    |    16952 Solna

Sweves Advance AB

Ursviksvägen 127    |    174 46 Sundbyberg

Ring till oss 
och ta en 

pratstund!

Kalle Hauswald (Stockholm)

Account Manager / VS, VA & BYGG

Telefon: +46 79 143 29 31

e-mail: KHA@elma.se

Servicepartners & Återförsäljare i Sverige

vLoc3-Cam är ett helt unikt sätt att hitta och följa prober i t.ex. avlopp, eller andra rör i terräng med 

mycket hög hastighet och precision. Det sparar tid vid sökning och schaktning av installationer 

under jord. vLoc3-Cam är robust och vattentät IP65 och levereras redo att användas med batterier.

EZiCAT550-t100 kit med EZiTEX t100 transmitter är ett fantasiskt, effektivt allround kabelsökarset 

som utöver standardfrekvenserna 50/60 Hz och radiofrekvenssökning, kan inducera en 8 eller 33kHz 

söksignal i en spänningslös kabel helt enkelt genom att ställa transmittern på marken.

Vivax vLoc3-Cam Rx – Sondsökare 
EAN: 5706445732654      |   E-NUMMER 4203799  

EZiCAT550-t100 kit – Kabelsökare 
EAN: 5706445900473      |   E-NUMMER 4200909  

Crowcon T4 är en bärbar multigasdetektorn från Crowcon. Detektorn kan konfigureras så den kan 

detektera från 2 till 4 gaser (Syre (O
2
), koloxid (CO), svavelväte (H

2
S) samt brännbara gaser (LEL).

Duo Tracer är en avancerad, bärbar gasdetektor utformad för att säkerställa säkerheten i farliga 

miljöer. Duo Tracer finns i följande konfigurationer: O
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Crowcon T4 – O
2
 + CO + H

2
S + CH

4
 (%LEL)  

EAN: 5706445590650      |   E-NUMMER 4201605  

Senko Duo Tracer – Gasdetektor O
2
 /CO   

EAN: 5706445679553      |   E-NUMMER 4204143  

Tillbehör


