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Elma Polsokare

Volt Stick PHASEN - berodringsfri polsokare

E-NR: 4201295

* Spdnningsomrdéde 230-1000VAC
¢ Spdnning indikeras med rétt sken i spetsen

VoltStick® Switch 6 - beroringsfri polsdkare

E-NR: 4204016

e Spdnningsomrdéde 1: 230-1000V AC ljudsignal och vibration
e Spdnningsomrdde 2: 12-1000V AC * Inbyggd ficklampa och arbetsbelysning
e Spdnning indikeras med rétt sken i spetsen,

Elma Spanningsprovare

Elma 2100X — Spanningsprovare

E-NR: 4201108

* Max spdnning: 800V AC / 720V DC
* IP65

Elma 2200X — Spanningsprovare

E-NR: 4202602

* Max spdnning: 1000V AC / 1500 VDC * Resistansmdatning
» Enkel test av jordfelsbrytare, 30mA * |IP64

Elma 2700X — Spanningsprovare

E-NR: 4202603

* Max spdnning: 1000V AC / 1500V DC * Resistansmdatning
e AC stréommaétning max 200A * P64

Elma X One — Spanningsprovare

E-NR: 4202160

* Max spdnning: 1000V AC / 1000V DC * Resistansmdatning
e AC stréommétning max 200A * P65

Reservspetsar — till Elmas Spanningsprovare
E-NR: 4210686

Gemensamt for Elmas grona Spanningsprovare:

e Godkdnda enligt SS-EN 61243 * Automatisk sjalvtestfunktion for hdgsta ¢ Visning av rotationsriktning
* Enpolig fasindikering stkerhet ¢ Genomgdngstest



Elma Tangamperemeter

Jamforelsetabell

Produkt
Kyoritsu 2031 (AC)
Kyoritsu 2033 (AC/DC)

Kyoritsu 2431 Lackstromténg
CA Digiflex MA 400D-250

Elma Flex Stréomténg

Elma 9200BT True RMS AC/DC

Kyoritsu 2031 — Minitangamperemeter AC

E-NR: 4204348

» Tdngamperemeter i ett mycket praktiskt * Max kabeldiameter 24mm
litet format

Kyoritsu 2033 — Minitdingamperemeter AC/DC

E-NR: 4204385

» T&ngamperemeter i ett mycket praktiskt ¢ Max kabeldiameter 24mm
litet format

Kyoritsu 2431 — Mini lackstromtang i fickformat

E-NR: 4204365

e For matningar av lackstrémmar pé stallen * Max kabeldiameter 24mm
som det ar svart att komma &t

CA Digiflex MA 400D-250 - Stromtang

E-NR: 4290451

» Stromtangen ar @5,5mm i diameter och * Finns i flera storlekar
250mm lang

Elma Flex - Stromtang
E-NR: 4204299

« Mycket flexibelt material med en diameter e Automatiskt omréadesval
pd& 7,5mm och en l&éngd p& 460mm

Elma 9200BT - True RMS AC/DC

E-NR: 4202159

e Mater strém, spdnning, frekvens, « Bluetoothfunktion (gratis app)
kapacitans, temperatur och motstdnd m.m e T&ngvidd 30mm
Strém True RMS KAT Upplésning A Noggranhet
200AAC Nej KAT Il 300V 0,01-0,1A +2% + 5D

300A AC/DC Nej KAT 111 300V 0,01-0,1A DC +1% + 2D,
AC +2% + 5D

200A AC Nej KAT Il 300V 0,01mA-0,TmA-0,1A +3% +5dgt

400A AC Ja KAT IV 600V 0,001-0,01-0,1A +1,5% + 2D
3000A AC Ja KAT IV 600V KAT Ill 1000V 0,01-0,1-1A +(3,0% +5D)
400A AC Ja KAT 111 600 V 0,01-0,1-1A +2,0% + 8D



Elma Multimetrar

Kyoritsu 1030 — Pennmultimeter

E-NR:4203175

Instrumentet mater AC/DC spdnning, * Max spénning: 0-600V AC/DC
resistans, frekvens, kapacitans och har

automatiskt omrédesval, datahold, genom-

gdngstest, diodtest och ficklampa

Kewmate 2012RA — TRMS-multimeter
med Oppen stromtang

E-NR: 4203036

Mater spdnning, strdm, resistans, genom- * Max sp&nning: 0-600V AC/DC
gdang, frekvens och a@r utrustad med e Strommatning max 120A AC/DC
automatiskt omradesval, datahold och

autoavsténgning

Elma 6100EVSE — Multimeter

E-NR: 4202796

¢ True RMS AC/DC minimultimeter e Spdnning: AC/DC: 0-600V
o Mater strom, spanning, frekvens,
kapacitans, resistans och genomgéng

Elma BM2805 — Multimeter

E-NR: 4203694

* True RMS AC/DC multimeter * Spdnning: AC/DC: 0-1000V
e Mater spanning, strom, frekvens, resistans,
kapacitans, dioder och genomgaéng

Elma BM257s — Multimeter

E-NR: 4203516

¢ Mdater TRMS strom, spdnning, resistans, ¢ Aufo Check. En funktion som automatisk
frekvens, kapacitans, genomgdéng och detekterar och valjer AC-/DC-spdnning
temperatur samt genomgdngstest/resistans

e Low Z, spdnningsmatning med lag * Spdnning: AC/DC: 0-1000V
impedans

Elma BM789 — Multimeter

E-NR: 4202558

* Bandbredd pé& hela 100kHz och True e Low Z, spdnningsmdtning med &g
RMS-matningar impedans

* Auto Check. En funktion som automatisk ¢ VFD (Variable Frequency Drive) funktion
detekterar och véljer AC-/DC-spdnning * Spdnning: AC/DC: 0-1000V

samt genomgdéngstest/resistans



Elma Multimetrar o
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Elma BM878 — multimeter med isolationstest
och kontinuitetstest

E-NR:4201173

e Mater TRMS spdnning, strédm, frekvens, * Inbyggd 200mA ohmmeter fér matning av
resistans, kapacitans, dioder kontinuitet kontinuitet
och temperatur * Spdnning: AC/DC: 0-1000V

Isolationstestare med fem valfria
festspdnningar

Elma DT5500A - Multimeter / isolationstestare

E-NR: 4210445

» Mater AC/DC-spdnning, resistans samt » Automatisk urladdning av kapacitiv
genomgdng spénning

* |solationstestaren har valfri provspdnning: * Spdnning: AC/DC: 0-1000V
125, 250, 500 och 1000V samt l&sbar
festfunktion

HT65 - Solcellsmultimeter
E-NR: 4202621

e Mater bl.a. AC/DC spd&nning, frekvens, e Low Z, spdnningsmatning med lag
DutyCycle, kapacitans, polaritet, resistans, impedans
temperatur och genomgdng e Spdnning: 1500VDC/1000VAC

Elma multimetermagnet
E-NR: 4290481

* Gor det mojligt att héinga din multimeter p& * Levereras bade med en kraftig
metallféremal kardborreband och ett tunt snére, som gor
att magneten kan anvéndas med i stort
sett alla multimetrar pd marknaden

Multimeter mattillbehorsset 44100 1 vaska

E-NR: 4210657

Komplett testledningsset i PVC, totalt 10 delar innehdllande bl.a.tvé testledningar, tvé testpinnar,
tvé krokodilkldmmor, tvé flexibla krokodilklGmmor och tvé flexibla gripklor. Levereras i praktisk
vaska.

Universalvaska Elma Maxi

E-NR: 4210698

o Matt 120x275x55mm
¢ |dealisk till multimetrar




Elma Installationstestare

E-NR: 4203809

 Kontinuitets- och genomgdéngstest med 200
mA eller l&g teststrom.

¢ Isolationstest med 50—-1000 V och justerbart
grdnsvarde.

» Na&t- och felkretsimpedans, Ikmin/lkmax
samt spanningsfall — med inbyggda
sakringstabeller f6r snabb beddmning av

E-NR:4201442

som kravs enligt gallande standarder och
mer dartill

Automatiskt test/godkédnnande, inbyggda
sakringstabeller och fargtouchskarm
"AUTO-TEST" som revolutionerar
tidsé&tgédngen nar man utfor testerna enligt
installationsreglerna

E-NR: 4202797

¢ Adaptern aktiverar laddboxen genom att
simulera anslutning av en elbil, dédrmed kan
t.ex. ett enkelt funktionstest utféras med
endast adaptern

Elma Easy-Iso
E-NR:4210758

« Smidigt hjalpverktyg nér man skall
isolationstesta

Kalibrering hos Elma Instruments

Installationstestare som utfér alla matningar

Elma iTest 7400 — Installationstestare

stkerhet.

 Jordfelsbrytartest for alla vanliga typer,
inklusive EVSE 6 mA DC - stéd for tidstest,
ramp-fest och auto-test.

¢ Spdnnings-, frekvens- och fasfolidsmatning.

« Matvarden kan sparas fér dokumentation
och uppfélining.

Metrel MI3152 — Eurotest XC

e Minne med unik méjlighet att bygga upp en
mappstruktur

¢ Svensk Windowsprogramvara fér snabb
och enkel dokumentation

* Hjalpfunktion som visar
anslutningsdiagram direkt pé& skdrmen

Elma EVSE-200 - Type 2 adapter

e EVSE-200 flyttar ut matpunkterna till
standard banankontakter och mojliggor
dd spanningsmatning eller installationstest
med en passande installationstestare

» Med hjalp av magnetproberna héller sig
ledningarna fast pd matpunkterna utan att
du behoéva lossa ndgra anslutningar

Aft ta hand om ditt matinstrument genom regelbunden kalibrering ér inte bara en rekommendation

utan en viktig del av ditt yrkesliv. Genom aft se fill att ditt instrument alltid &r korrekt kalibrerat kan du
undvika potentiella felaktigheter i dina matningar och garantera sékerheten for dig sjalv och andra.

Vi ar redo att hjalpa dig!
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Elma LAN-kabeltestare

QuickLAN 6055 — LAN-kabeltestare

E-NR: 4219752

* Anvéndarvanligt instrument fér enkel och inte ok och eventuellt fel
snabb felsékning och kabeltest * Levereras med 2 terminatorer, som

* Du kan testa bl.a. genomgéng, kortslutningar, tillbehor finns terminatorer med id 3-8
korslagda och splittade par. Testresultaten (E-NR 4219740)

visas pd skarmen med klar visning av ok,

VDV II PRO - Bluetooth

E-NR:4203644

¢ Wiremap-test for delade par, ombytta par, ¢ Hub Blink, Poe-detektion med spdnnings-
kortslutningar och éppna par information

« Visar kabellédngd och avstand till Sppna e Levereras med 1 ferminator, som filloehodr
par/kortslutningar finns 12 terminatorer (E-NR 4200883)

¢ Kan anvdandas tillsammans med tonsékare
for att hitta kablar

Trend Tonsokar Kit
E-NR: 4202801

« Hitta snabbt kablarna med tonsokaren,  Levereras med Tonsokare, Tongenerator,
som har bdade akustisk och visuell signal anslutningskabel RJ45 1ill RJ11 + RJ45 il
krokodilklédmma

Elma Laseravstandsmatare

—
S

Elma Laser 4 — Dual avstandsmatare 2x60 meter

E-NR:4203841

¢ Dubbelriktad laser som mater upp till 120 ¢ Rotferande fargdisplay — alltid rattvénd och
meter (2x60m) lattlast
¢ Berdknar area och volym ¢ Inbyggd vinkelmdtare och vattenpass

Elma Laser X2 — Gron krysslaser
E-NR: 4202209

« Visar vagrata, lodrata- eller krysslinjer, med ¢ Vaska och magnetiskt vinkelfaste medféljer
en spridning pd& ndstan 180°
« Sjalvnivellerande

Elma Laser X360-3 — Linjelaser med tripod & vas-
ka

E-NR: 4203823
¢ 3st.360° gréona lasrar, linjerna ger full ho- e Sjdlvnivellerande

risontell och vertikal nivellering hela végen e Skarningspunkterna markerar lod- och
runt vagpunkter, som en klassisk punktlaser




Elma Termisk Kamera

Elma Thermo X50 — Termisk fickkamera

E-NR: 4203868

¢ Kompakt och prisvard vérmekamera i fick-  Perfekt for att snabbt upptécka éverhetta-
format med 256x192 pixlar de komponenter, déliga anslutningar och
« Ansluter trédlost till iOS- och Android-enhe- hotspots
ter f6r smidig bildéverféring » Overfor och analysera bilder via USB-C till
 Tar béde termiska bilder och 2 MP visuella PC eller tradi6st i kostnadsfri mobilapp

bilder — bilderna sparas direkt p& SD-kort

FLIR Edge Pro — Termisk kamera

E-NR: 4203278

* Ansluter till din Smartphone/Tablet via * FLIR Ignite™ Cloud-l6sningen som du kan
Bluetooth, ar kompatibel med iOS och anvanda gratis, ger dig moéjligheten att
Android ladda upp bilder och video fran din FLIR

¢ 160x120 pixlar ONE Edge Pro fill molnet, dér kan du

» Temperaturomréde: -20-400°C redigera dina bilder och skapa rapporter

Elma Thermo X250 — Termisk kamera
E-NR: 4203866

¢ Kompakt och l&ttanvand vérmekamera * Tar b&de termiska bilder och 2 MP visuella
med 256x192 pixlar bilder — allt sparas p&d medféljande 32 GB

* Ansluter trédlést via WiFi till iOS- och An- SD-kort
droid-enheter for smidig bildéverféring e Skapa rapporter och analysera bilder i

* Temperaturomréde: -20..550°C kostnadsfri PC-programvara eller mobilapp

Elma Vagguttagsprovare / fasfoljdstestare

_ - Elma 8410 Schuko — Vagguttagsprovare
*. med jordfelsbrytartest
E-NR: 4200397

* Tre dioder som snabbt indikerar korrekt/ * Enkel fest av jordfelsbrytare, 30mA
inkorrekt installation

Elma DT 901 — fasfoljdstestare

E-NR: 4201585

* Sdkerhetsfasfolids-/ « Visar béde faserna och rotationsriktningen
rotationsriktningsvisare med tydlig
LCD-display
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