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Multimetrar

Elma 829s – TRMS AC+DC KAT IV 1000V Auto 
Check multimeter
E-NR 4203132

Elma BM251s – Multimeter med 
PC-kommunikation
E-NR 4203515

Magnet för multimeter
E-NR 4290481

Universalväska Elma Maxi
E-NR 4210698

Multimeter mättillbehörsset 44100 i väska
E-NR 4210657

Tillbehör

Elma BM2805 – Robust True RMS multimeter 
med många funktioner  
E-NR 4203694

Elma BM257s – True RMS Multimeter med Auto 
Check och temperaturmätning  
E-NR 4203516

Elma BM789 – True RMS multimeter i slank design 
– späckad med funktioner och hög bandbredd 
E-NR 4202558

•  �Spänning: 0-100m-1000m-10-100-1000V 

AC/DC

•  �Noggrannhet AC: ±0,6% +3D DC: ±0,2% +4D

•  �KAT IV 1000V

•  �Spänning: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-

6001000V

•  �Noggrannhet: AC: ± 1%+3D - DC: ± 0,5%+2D

•  �KAT IV 300V

•  �Spänning: AC: 0-6-60-600-1000V - DC: 

0-600m-6-60-600-1000V

•  �Noggrannhet AC: ±1% +3D - DC: ±0,3% +2D

•  �KAT IV 600V

•  �Spänning: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-

1000V

•  �Noggrannhet AC: ± 1%+3D - DC: ± 0,5%+2D

•  �KAT lV 300V

•  �Spänning: AC/DC: 600,00mV-1000.0V

•  �Noggrannhet AC: ± 0.5% + 30D DC: ± 

0,5%+2D

•  �KAT lV 600V
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Multimetrar

Kyoritsu 1030 – Pennmultimeter
E-NR 4203175

Kewmate 2012RA – TRMS-multimeter med 120A 
AC/DC öppen strömtång 
E-NR 4203036

Elma 6100EVSE – True RMS multimeter med BT 
och CP EVSE-avläsning – Gratis app 
E-NR 4202796

•  �Spänning AC: 0-4-40-400-600V, DC: 

0-400m-4-40-400-600V 

•  �Noggrannhet AC: ±1,3% +5D, DC: ±0,8% +5D

•  �KAT III 600V

•  �Spänning: AC: 0-6-60-600 V- DC: 0-600m-

660-600 V

•  �Noggrannhet: AC: ± 1,5%+5D - DC: ± 1%+3D

•  �KAT III 300V

•  �Ström AC/DC 0,1-120,0A (med tång)

•  �Noggrannhet ± 2%+5D

•  �Spänning: AC/DC: 0-600m-6-60-600V

•  �Noggrannhet AC: ±1,0% + 5D, DC: ±1,0%+3D

•  �KAT IIl 600V

D
A

TA
D

A
TA

D
A

TA

HT65 – Multimeter 1500VDC/1000VAC 
– 1500V DC-skala perfekt för t.ex. solceller 
PV och elbilar EV
E-NR 4202621

•  �Spänning: AC: 0-1000 V- DC: 0-1500V

•  �KAT lV 600VD
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Elma BM878 – Isolationstestare och True RMS 
KAT IV multimeter
E-NR 4201173

Elma Kalibrator MS4202 – Aktiv, passiv, mäter 
ström och spänning
E-NR 4203653

CA 5293 – Grafisk multimeter med 
vågform 200kHz
E-NR 4202696

Elma 6660 – Processmultimeter, både mätning 
och simulering – perfekt för kalibrering och fel-
sökning
E-NR 4203979

•  �Spännning: AC/DC: 0-1000.0V

•  �Noggrannhet AC: ± 1% + 3D, DC: ± 0,3% + 

3D

•  �KAT IV 600V

•  �Testspänning: 50, 100, 250, 500 och 1000V

•  �Isolationsresistans: 0-3M-30M-300M-3000M-

25GΩ

•  �Spänning: AC/DC: 0-50m-500m-5-50-500-

1000V

•  �KAT IV 600V

•  �Minne: 100 mätningar

•  �Strömutgång: 0-24,000mA

•  �Loopmatning: 30V / 1,25kΩ;

•  �Loopmatning (Hart): 24V / 1kΩ;

•  �Spänning: AC/DC: 0–1000 V

•  �Noggrannhet DC: ±0,02 %

•  �Ström: AC/DC: 0–10 A

•  �Bandbredd: 200 kHz

•  �Grafisk display med vågforms-  

och trendvisning

•  �Minne och USB-anslutning

•  �KAT IV 600 V, IP67

•  �Spänning AC: 0,0001 V till 750,0 V, DC: 0,001 

mV till 1000,0 V

•  �Strömmätning: DC: 0,000 mA till 500,00 mA

•  �Frekvensmätning: 0,0001 Hz till 10,000 kHz, 

1–10 VDC, 

•  �Signalutgångar: 4–20 mA med trapp- 

och rampfunktioner, Frekvenssignal, 

Resistansvärde, Termoelement- och RTD-

temperatursignaler

•  �Loopmatning: Loop power och 250 Ω HART-

funktion
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Elma DT5500A  – Multimeter och 
isolationstestare
E-NR 4210445

•  �Spänning: 0-750/1000V AC/DC

•  �Noggrannhet AC: +(1.2%+10), DC: +(0.8%+3)

•  �Testspänning: 125, 250, 500 och 1000V

•  �Isolationsresistans: 0-4M-40M-400M-

4000MΩ;D
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