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En robust processmultimeter för felsökning och simulering i industriella miljöer. Den kombinerar 

noggrann mätning med praktiska utgångsfunktioner – ett effektivt verktyg för fältservice och daglig 

processkalibrering.

Elma 6660 är en avancerad multimeter och signalkalibrator med fullt stöd för termoelement, 

RTD, resistans- och frekvenssimulering. Idealisk för kvalificerad felsökning och kalibrering inom 

processindustri.

CA 5293 är en grafisk multimeter som kombinerar hög mätnoggrannhet med visuell felsökning. Med 

vågformsvisning upp till 600 Hz, 200 kHz bandbredd och 0,02 % noggrannhet ger den exakt och tydlig 

insikt i vad som händer i dina kretsar. Instrumentet mäter spänning upp till 1000 V och ström upp till 10 A. 

Frekvenser upp till 5 MHz, kapacitans upp till 10 mF samt temperatur via Pt100/Pt1000 och typ J/K-

termoelement. Displayen visar både numeriska värden och trendkurvor med grafiskt gränssnitt. Med 

inbyggt minne och USB-anslutning är CA 5293 ett professionellt verktyg för tekniker som kräver både 

överblick och precision. IP67-klassning och full säkerhet enligt CAT IV 600 V gör den redo för tuffa miljöer.
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Elma 6620 – Processmultimeter
E-NUMMER: 4203982

Elma 6660 – Processmultimeter
E-NUMMER: 4203979

CA5293 – Grafisk multimeter med 
vågform 200kHz
E-NUMMER: 4202696

Elma DT5500A – KAT IV multimeter och 
isolationstestare
E-NUMMER: 4210445

•  �DC/AC-spänning upp till 1000 V

•  �DC/AC-ström upp till 600 mA

•  �Frekvensmätning upp till 10 kHz

•  �Resistansmätning upp till 60 MΩ

•  �Simulering av 4–20 mA med finjustering, 

ramp och trappa

•  �Utgång för 1–10 VDC och frekvens 

(100 Hz–10 kHz)

•  �True RMS för noggrann AC-mätning

•  �Bakgrundsbelyst display och inbyggd 

ficklampa

•  �IP65-klassad för tuffa miljöer

•  �24 V loopmatning för passiva transmittrar

•  �DC/AC-spänning upp till 1000 V

•  �DC/AC-ström upp till 500 mA

•  �Mätning och simulering av termoelement (K, 

J, T, m.fl.)

•  �Mätning och simulering av RTD (Pt100, 

Pt1000, Cu50)

•  �Kapacitansmätning upp till 1000 µF

•  �Frekvensmätning och utgång upp till 10 kHz

•  �Simulering av 4–20 mA med ramp, trappa 

och finjustering

•  �Simulerar resistans (400 Ω/4 kΩ)

•  �24 V loopmatning och 250 Ω HART-

belastning

•  �Högupplöst bakgrundsbelyst display, IP65-

klassad

•  �Mäter AC/DC-spänning, resistans samt 

genomgång

•  �Isolationstestaren har valfri provspänning: 

125, 250, 500 och 1000V samt låsbar 

testfunktion

•  �Automatisk urladdning av kapacitiv 

spänning

•  �Spännig: AC/DC: 0-1000V
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Elma BM878 – Multimeter med isolationstest 
och kontinuitetstest
E-NUMMER: 4201173 

Elma BM2805 – Multimeter
E-NUMMER: 4203694 

Elma BM257s – Multimeter
E-NUMMER: 4203516 

Elma BM789 – Multimeter
E-NUMMER: 4202558 

Tilbehör
E-NUMMER 4290481 		  Magnet för multimeter 			 

E-NUMMER 4210698 		  Universalväska Elma Maxi 			 

E-NUMMER 4210657 		  Multimeter mättillbehörsset 44100 i väska 2 

•  �Mäter TRMS spänning, ström, frekvens, 

resistans, kapacitans, dioder kontinuitet och 

temperatur

•  �Isolationstestare med fem valfria 

testspänningar

•  �Inbyggd 200mA ohmmeter för mätning av 

kontinuitet

•  �Spännig: AC/DC: 0-1000V

•  �True RMS AC/DC minimultimeter

•  �Mäter spänning, ström, frekvens, resistans, 

kapacitans, dioder och genomgång

•  �Spänning: AC/DC: 0-1000V

•  �Mäter TRMS ström, spänning, resistans, 

frekvens, kapacitans, genomgång och 

temperatur

•  �Auto Check. En funktion som automatisk 

detekterar och väljer AC- eller DC-spänning 

samt genomgångstest/resistans

•  �Low Z, spänningsmätning med låg 

impedans

•  �Spänning: AC/DC: 0-1000V

•  �Bandbredd på hela 100kHz och True RMS-

mätningar

•  �Auto Check. En funktion som automatisk 

detekterar och väljer AC- eller DC-spänning 

samt genomgångstest/resistans

•  �Low Z, spänningsmätning med låg 

impedans

•  �VFD (Variable Frequency Drive) funktion

•  �Spänning: AC/DC: 0-1000V
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Kewmate 2012RA – TRMS-multimeter med 
öppen strömtång    
E-NUMMER: 4203036     

•  �Mäter spänning, ström, resistans, 

genomgång, frekvens och är utrustad med 

automatiskt områdesval, datahold och 

autoavstängning

•  �Max spänning: 0-600V AC/DC 

•  �Strömmätning max 120A AC/DC D
A
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VoltStick® SOUND – Beröringsfri polsökare 
E-NUMMER: 4201297

VoltStick® Switch 6 – beröringsfri polsökare 
E-NUMMER: 4204016

Elma 2200X – Spänningsprovare 
E-NUMMER: 4202602

Elma 2700X – Spänningsprovare 
E-NUMMER: 4202603

•  �Spänningsområde 230-1000VAC

•  �Spänning indikeras med rött sken i spetsen 

och en ljudsignal

•  �Spänningsområde 1:  230-1000V AC

•  �Spänningsområde 2:  12-1000V AC

•  �Spänning indikeras med rött sken i spetsen, 

ljudsignal och vibration

•  �Inbyggd ficklampa och arbetsbelysning

•  �Max spänning: 1000V AC / 1500 VDC

•  �Enkel test av jordfelsbrytare, 30mA

•  �Resistansmätning

•  �IP64 och godkänd enligt SS-EN 61243

•  �Automatisk självtestfunktion för högsta 

säkerhet

•  �Enpolig fasindikering

•  �Visning av rotationsriktning

•  �Genomgångstest

•  �Max spänning: 1000V AC / 1500V DC

•  �AC strömmätning max 200A

•  �Resistansmätning

•  �IP64 och godkänd enligt SS-EN 61243

•  �Automatisk självtestfunktion för högsta 

säkerhet

•  �Enpolig fasindikering

•  �Visning av rotationsriktning

•  �Genomgångstest
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Elma Thermo X50 – Termisk kamera   
E-NUMMER: 4203868

•  �Kompakt termisk fickkamera med 

256 × 192 pixlar

•  �Enkel ”peka‑och‑skjut”-användning med 

fast fokus

•  �Tar både termiska bilder och 2 MP visuella 

bilder – allt sparas på medföljande 32 GB 

SD-kort

•  �Temperaturområde: –20 °C till +400 °C

•  �Skapa rapporter och analysera bilder i 

kostnadsfri PC-programvara eller mobilapp
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Elma Thermo X250 – Termisk kamera   
E-NUMMER: 4203866

FLIR E54 (24° lins) – Professionell värmekamera 
för avancerade inspektioner med hög   
E-NUMMER: 4204084

FLIR E76 (24° lins) – Avancerad värmekamera 
med utbytbara linser och hög termisk känslighet   
EAN: 4743254004603

•  �Kompakt och lättanvänd värmekamera 

med 256x192 pixlar

•  �Ansluter trådlöst via WiFi till iOS- och 

Android-enheter för smidig bildöverföring

•  �Tar både termiska bilder och 2 MP visuella 

bilder – allt sparas på medföljande 32 GB 

SD-kort

•  �Temperaturområde: -20...550°C

•  �Skapa rapporter och analysera bilder i 

kostnadsfri PC-programvara eller mobilapp

•  �IR-upplösning: 320 × 240 pixlar  

(76 800 pixlar)

•  �Temperaturområde: –20 °C till 650 °C

•  �Fokus typ: Manuell, automatisk 

(laserassisterad)

•  �IR-temperaturnoggrannhet: ±2 °C eller ±2 %

•  �Termisk känslighet (NETD): <40 mK

•  �FOV: 24° × 18°

•  �IFOV: 1,75 mrad

•  �Visuell kamera: 5 MP

•  �Display: 4” LCD-touchskärm (640 × 480 

pixlar)

•  �Programvara: FLIR Thermal Studio  

Starter, FLIR Ignite för molnlagring

•  �IR-upplösning: 320 × 240 pixlar (76 800 

pixlar)

•  �Temperaturområde: –20 °C till 650 °C

•  �Fokus typ: Manuell, automatisk 

(laserassisterad)

•  �IR-temperaturnoggrannhet: ±2 °C eller ±2 %

•  �Termisk känslighet (NETD): <40 mK

•  �FOV: 24° × 18°

•  �IFOV: 1,31 mrad

•  �Visuell kamera: 5 MP

•  �Display: 4” LCD-touchskärm (640×480 

pixlar)

•  �Programvara: FLIR Thermal Studio Starter, 

FLIR Ignite för molnlagring

Akustiska kameror från Flir
FLIR Si2-serien är professionella akustiska kameror för snabb och beröringsfri lokalisering av 

problem i industriella miljöer. Med 124 högkänsliga MEMS-mikrofoner och frekvensområde 2–130 

kHz visualiseras ultraljud direkt på kamerabilden, vilket gör det enkelt att hitta och dokumentera 

fel även i bullriga miljöer och på långa avstånd. Beroende på modell kan Si2 användas för 

läckagedetektering, Partial Discharge (partiella urladdningar) och mekaniska fel.

FLIR Si2-LD – för läckagedetektering  E-NR 4204090

Specialiserad för att snabbt hitta och kvantifiera läckage av tryckluft och gas. Beräknar både 

läckageflöde och kostnad, vilket gör det enkelt att prioritera åtgärder och identifiera potentiella 

energibesparingar.

FLIR Si2-PD – för Partial Discharge  E-NR 4204091

Utvecklad för förebyggande underhåll av elektriska högspänningssystem. Lokaliserar, 

klassificerar och bedömer partiella urladdningar och hjälper användaren att bedöma problemets 

allvar och prioritera rätt underhållsåtgärd.

FLIR Si2-Pro – komplett för industriellt underhåll  E-NR 4204092

Kombinerar funktionerna för läckagedetektering och Partial Discharge med detektering av 

mekaniska fel. Ett komplett alternativ för verksamheter som vill använda samma instrument för 

energioptimering, elektriskt underhåll och tillståndskontroll av mekanisk utrustning.
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Metrel MI2992 – Power Analyser 
inkl. fyra strömtänger  
EAN 3831063437475    

TR 1000 – Motor/induktanstestare  
E-NUMMER: 4210416     

ALLTEST PRO ATP 34 – Motortestare  
E-NUMMER: 4202844     

ALLTEST PRO ATP 7 – Motortestare  
EAN 5706445673094     

Metrel MI2992 är en trefas Klass A elkvalitets- och energianalysator för avancerad felsökning 

och långtidsmätning. Den mäter bland annat effekt, energi, obalans, flicker, övertoner och 

interharmoniska upp till 63 ordningen samt supraövertoner upp till 14,9 kHz. Instrumentet 

registrerar även transienter, dippar, stigningar och startströmmar. Den stora 10,1” 

färgpekskärmen med steg-för-steg-guide förenklar inkoppling och analys direkt i instrumentet. 

MI2992 uppfyller IEC 61000-4-30 Klass A och har USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth samt VNC-

fjärrstyrning. Med Windows-programvaran MPVision analyseras mätdata och professionella 

rapporter skapas, bland annat enligt EN 50160 och IEEE 519.

TR1000 är en kompakt motortestare som mäter induktans i motorlindningar och identifierar 

isolationsfel med 500 V testspänning. Den analoga visaren ger tydlig avläsning av mätvärden. 

Instrumentet är idealiskt för felsökning av motorer och generatorer i storlekar från 10 W till 

1000 kW. Levereras komplett med väska, batteri, testledningar och manual.

ATP 34 är en portabel och lättanvänd motortestare för avstängda AC-induktionsmotorer upp till 

1000 V. Med Motor Circuit Analysis (MCA) identifierar den snabbt fel som jordfel, lindningsproblem, 

rotorproblem, föroreningar och öppna kretsar – utan att motorn behöver demonteras. 

Testningen tar mindre än 3 minuter och kan utföras upp till 300 meter från motorn, exempelvis via 

motorstyrcentralen. Resultaten kan sparas och visas tydligt på en bakgrundsbelyst LCD-display. 

Analys och rapportering sker via medföljande MCA Basic-programvara. ATP 34 är idealisk för 

förebyggande underhåll och grundläggande felsökning.

ATP 7 är ett avancerat analysinstrument för omfattande tillståndsanalys av avstängda AC- 

och DC-motorer, generatorer och transformatorer. Förutom Motor Circuit Analysis (MCA) utför 

den isolationsprov (500 V/1000 V), kapacitansmätning samt dissipation factor-mätning. Den 

patenterade teknologin identifierar fel som rotorproblem, delvisa lindningsfel, isolationsproblem 

och föroreningar – även när konventionella metoder missar dem. 

ATP 7 har inbyggt minne, större bakgrundsbelyst LCD-display och stöd för ruttbaserat underhåll 

via uppgradering till MCA PRO. Testning sker enkelt från motorstyrcentral upp till 300 m bort. För 

avancerad diagnostik och djuplodande analyser.
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Eurotest XDe Kit – Installationstestare 
med tillbehör   
E-NUMMER: 4202058 

Elma 6501 – Kabellängdsmätare   
E-NUMMER: 4204033

Springbok Tracker V3 TDR – Reflektometer   
E-NUMMER: 4202798 

Personlig gasdetektering för industri och gruva  
– skydda liv i riskmiljöer

Kraftfull installationstestare för industri, processanläggningar och större fastigheter. Automatisk 

sekvenstest (AUTO SEQUENCE®) effektiviserar återkommande kontroller. Testar alla JFB-typer, 

trefas spänning och impedans, jordning, isolation, kontinuitet m.m.

Idealisk vid elbesiktning, förebyggande underhåll och CE-dokumentation. Tydlig minnesstruktur 

och svensk Windowsprogramvara förenklar sparning och rapportering. I detta kit ingår: MI3155, 

bläckfisken, 30 m kontinuitetsvinda och hardcase-väska.

Mäter kabellängd (upp till 30km) via resistans – inte TDR – vilket gör att inget NVP-värde behöver 

anges. Vrid omkopplaren till kabelns dimension (0,15–240 mm²), välj koppar eller aluminium, anslut 

klämmorna till ledaren som skall mätas – klart! Längden beräknas automatiskt utifrån resistansen. 

Inga komplicerade inställningar – bara enkel, tillförlitlig avläsning.

Dessutom: 8 anpassningsbara kabeltyper och noggrann milliohmmätning med 4-ledarteknik.

Tracker V3 är en högupplöst reflektometer för felsökning och längdmätning av metalliska kablar 

såsom kopparpar, koaxialkablar och fjärrvärmeledningar. Instrumentet har en räckvidd på över till 

15 000 meter och en avståndsupplösning på cirka 3 cm, vilket möjliggör noggrann lokalisering av 

avbrott, kortslutningar, skador och andra kabelrelaterade fel.

En 7-tums färgpekskärm visar TDR-mätningen som en reflekterad mätkurva i realtid. Variabel 

pulsbred från 2 ns till 2000 ns och justerbara dämpningsfilter ger optimal anpassning till olika 

kabellängder och dämpningsförhållanden. Instrumentet har internt minne för upp till 60 spår och 

stöder dataöverföring via USB och Bluetooth till TrackerView-programvara för PC, iOS och Android. 

Tracker V3 levereras i ett robust, fältanpassat hölje och inkluderar testledningar, laddare och 

manual. Det är ett tillförlitligt och effektivt verktyg för tekniker inom el, telekommunikation och 

fjärrvärme som kräver snabb och exakt felsökning i fält.

I tunga miljöer som gruvor, industrier och energianläggningar kan syrebrist, närvaro av explosiva 

eller giftiga gaser innebära livsfara. 

Med personlig gasvarnare från Elma Instruments får du ett pålitligt skydd där det behövs som mest. 

Vi erbjuder kompakta, slitstarka och larmstarka modeller från marknadsledande tillverkare som 

Senko och Crowcon – anpassade för professionellt bruk och tuffa miljöer. 

Vårt sortiment omfattar detektorer för bland annat H
2
S, CO, O

2
 och brandfarliga gaser. Välj Elma för 

kvalitetssäkrad utrustning, snabb leverans och kunnig support inom gasdetektering.
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T: 08-447 57 70    |    E: info@elma.se

Kyoritsu KEW2500 – 4-20mA Procesströmtång    
E-NUMMER: 4200007     

Kyoritsu 2046R – TRMS AC/DC KAT IV 
Tångamperemeter    
E-NUMMER: 4204282     

Ideal 61-775 – TRMS tångamperemeter 1000A 
AC/DC    
E-NUMMER: 4204293     

Metrel MD9273 – True RMS Läckström & 
Effekttångamperemeter    
EAN 3831063432401     

•  �Maximal mätström: 0,01–120,0 mA DC med 

Ø6 mm strömtång

•  �Bakgrundsbelyst display visar både 

absolutvärde och procent av 4–20 mA-

slingan

En precisionsströmtång för mätning av små strömmar utan att bryta kretsen – optimal för 

industriella automatiseringssystem och transmitterunderhåll.

En mångsidig och robust strömtång för professionellt bruk – klarar både AC och DC upp till 600 A 

utan att bryta kretsen. Idealisk för kraftdistribution, drift och underhåll. Mäter AC/DC-spänning 

600V, resistans, kapacitans, frekvens, temperatur (med prob), kontinuitet och diodtest.

En premiumströmtång för tuffa miljöer som kombinerar kraftfull 1000 A AC/DC-mätkapacitet 

med en unik nedåtvänd sekundärdisplay – perfekt för avläsning under kabelstråk eller i trånga 

elskåp. True RMS säkerställer hög noggrannhet även vid icke-sinusformade belastningar. Mäter 

AC-spänning upp till 750 V och DC upp till 999,9 V, resistans (0–9999 Ω), kapacitans (0–999,9 µF), 

frekvens (20–400 Hz) och genomgång. Utrustad med praktiska funktioner som Peak-/MaxMin-

hållning, datahold, REL-funktion, bakgrundsbelyst display och automatisk avstängning. Den 

robusta konstruktionen är falltestad från 2 m och klassad enligt IEC CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 

– byggd för krävande industrimiljöer.

En mycket avancerad strömtång för både läckströmsanalys och effektmätning i professionella 

miljöer. Kan användas fristående eller tillsammans med Metrel MI‑serien via Bluetooth för säkra, 

fjärrstyrda mätningar.

Mäter TRMS AC/DC-spänning (upp till 600 V) och ström (upp till 100 A AC), inklusive 

läckströmsmätning med hög noggrannhet (0,01 mA upplösning; ±0,8 %). Effektparametrar 

som aktiv, reaktiv och skenbar effekt, THD, effektfaktor och fasvinkel – komplett analys direkt 

i klämman. Stöd för övertonsmätning upp till 19:e ordningen, med dubbeldisplay som visar 

exempelvis THD eller PF.

Utrustad med praktiska funktioner som Peak/Min/Max, Hold, automatisk avstängning, 

bakgrundsbelysning samt robust byggkvalitet enligt IEC 61010.


