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Underhåll av fastigheter – nyckeln till ett 
hälsosamt och hållbart boende
Att underhålla fastigheter på rätt sätt är avgörande för att skapa en säker, trivsam och kostnadseffektiv miljö för boende och användare. 

Med hjälp av moderna mätinstrument kan du inte bara säkerställa att fastigheten fungerar som den ska, utan också förebygga framtida 

problem och minimera driftskostnader. Ventilation, energieffektivitet och byggnadens skick är några av de områden där noggranna  

mätningar gör stor skillnad.

Ventilation – grunden för en hälsosam inomhusmiljö
En välfungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla en god luftkvalitet. Genom att använda ventilationsmätare kan du kontrollera 

luftflöden och säkerställa att systemet arbetar optimalt. Förhöjda halter av koldioxid eller fukt kan orsaka allt från dålig trivsel till  

hälsoproblem för de boende. Regelbundna mätningar och kalibreringar av ventilationssystemet förbättrar både inomhusklimatet och  

energieffektiviteten, samtidigt som det minskar risken för mögel eller andra skador.

Fukt och energieffektivitet – en smart investering
Fastighetens värmesystem, isolering och vatteninstallationer påverkar både komforten och ekonomin. Med termografikameror kan du 

upptäcka värmeläckage och dålig isolering, medan fuktmätare hjälper till att identifiera problemområden i väggar och golv innan de leder till 

skador. Energimätare ger dig också en tydlig bild av fastighetens förbrukning, vilket gör det möjligt att ta välgrundade beslut för att minska 

kostnader och miljöpåverkan.

Din partner för effektiva lösningar
Med ett komplett utbud av mätinstrument för fastigheter kan vi hjälpa dig att skapa en välskött, trygg och energieffektiv byggnad. Från  

luftkvalitet och ventilation till fukt och energimätningar – våra produkter ger dig verktygen för att ta kontroll över underhållet och säkra  

framtiden för din fastighet.

Kontakta oss idag och låt oss tillsammans skapa en hållbar och 
välfungerande fastighet!
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Elma DT-128 – Icke-destruktiv fuktmätare
E-NR: 4207515

En icke-destruktiv fuktmätare för byggmaterial som betong, mursten och gips. Med  

högfrekvensteknik mäter den fukt på 20–40 mm djup och visar resultat på en belyst display.  

Perfekt för snabb och enkel fuktindikering utan att skada ytan.

Surveymaster – Smidig lättanvänd fuktmätare
E-NR: 4203749

Hantverkare och entreprenörers favorit, levereras med väska och diverse prober

MMS3 – Professionell fuktmätare
E-NR: 4202821

För den professionella användaren för de mätningarna som har större krav på helhetsfuktläget.

Tramex ME5 – Icke-destruktiv mångsidig fuktmätare
E-NR: 4202418

ME5 kontrollerar fukt med hjälp av icke-destruktiv impedansmätning. Två olika mätdjup finns, 

30mm och 10mm. Med hjälp av det går det att jämföra fukten vid ytan av materialet och djupare 

in i materialet. 5 olika inställningar för bla trä, laminatgolv, mursten, gips, betong och kakel.

Hammarelektrod – Protimeter
E-NR: 4290484

En robust hammarelektrod för professionell fuktmätning i trä. Den är kompatibel med alla  

Protimeter fuktmätare med piggar och har utbytbara slitagedelar för lång livslängd.

Tramex CMEX5  – Professionell fuktmätare
E-NR: 4202663

Professionell fuktmätare för mätning av helhetsfuktläget.

•  Icke-destruktivt mätläge för fuktindikering

•  �Mätläge med stift för fuktkvotsmätning eller 

indikering

•  �Med Bluetooth för appen Protimeter  

Connect

•  �Mätläge med stift för fuktkvotsmätning eller 

indikering

•  �Hygrometer för mätning av RF eller för 

inkoppling av fuktprob för fuktmätning i 

betong

•  �Icke-destruktivt mätläge för fuktindikering

•  �Temperaturmätning med IR eller med  

yttemperaturmätare

•  �Bluetooth, för sparning av data till app

•  �Icke-destruktiv mätning kalibrerat mot ”torka 

och väg metoden” för mätning av fuktkvot

•  �Bluetooth app för kommunikation med den 

smarta Tramex appen

•  �Levereras med RF sensor, övriga externa 

prober beställs separat
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Inspektion

Zircon HD70 – Regelsökare med spänningsindikering
E-NR: 4202152

Smidig och snabb sökning av reglar i trä och metall. Vid farlig AC spänning varnar instrumentet 

med tydlig röd signal.

•  �Sökdjup upp till 38mm beroende på material.

Elma B-Scope 900 – Endoskop
E-NR: 4203748

Elma B-Scope 900 är ett HD-videoendoskop med dubbelkamera som ger skarpa bilder både rakt 

fram och i 90° vinkel. Den 3,5” stora färgskärmen visar tydligt inspektioner av svåråtkomliga områden, 

och inspelningar lagras enkelt på SD-kort för smidig dokumentation. Det robusta utförandet och 

den justerbara ljuskällan gör det till ett oumbärligt verktyg för professionella hantverkare.

FLIR One Edge Pro – Värmekamera för smartphone
E-NR: 4203278

Kompatibel med iOS och Android. Tar termisk bild, termisk video samt digital bild.

Flir E8 Pro – Värmekamera
E-NR: 4203640

FLIR E8 Pro är en kompakt värmekamera med 320x240 pixlars upplösning, inbyggd fotokamera 

och MSX-funktion för skarpare bilder. Den är helautomatisk och enkel att använda, perfekt för 

hantverkare och tekniker vid installation, reparation och felsökning av värmesystem, elpaneler 

och isolering. Levereras komplett med batterier, laddare och gratis programvara för analys och 

rapportering.

•  �IR-upplösning 160X120pixlar

•  �Interface Bluetooth och USB-C

HIK Pocket2 – Värmekamera i fickstorlek
E-NR: 4202879

Smidig värmekamera med bra prestanda, tar termisk bild, digitalbild och termisk video i MP4 

format (ej radiometrisk video).

•  �IR-upplösning 256X192pixlar

•  �USB-C, Bluetooth och Wifi



Klimat och Ventilation
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TK61 med givare + väska – Noggrann och  
lättanvänd termometer
E-NR: 4202807

Termometer med många olika applikationer beroende på val av givare. Med de medföljande två 

givarna, ytgivare och supersnabb givare kan de flesta temperaturer uppmätas. Ytgivaren har ett 

flexibelt membran så att även ojämna ytor går att mäta på. Den supersnabba givaren har liten 

volym i mätpunkten vilket gör att den snabbt anpassar sig till omgivande temperatur.

Elma 1350C – Digital ljudmätare
E-NR: 4210419

Elma 1350C är en kompakt digital ljudmätare som mäter ljudnivåer mellan 30 och 130 dB med 

hög noggrannhet. Den erbjuder tre mätområden, justerbar uppdateringshastighet, A/C- 

frekvensvägning och min/max-funktion. 

Elma 1335 – Digital Luxmätare
E-NR: 4207254

Elma 1335 är en luxmeter med ett brett mätområde från 0 till 400 000 lux, vilket gör den lämplig för 

allt från nödbelysning till starkt solljus. Den har en stor display med bargraph och funktioner som 

peak-, min-, maxhold, relativ mätning, nolljustering och dataholdfunktion. Instrumentet levereras 

med väska, extern sensor och manual.

Kimo/Sauermann KT50 – Temperaturlogger
E-NR: 4201186

Kimo Kistock KT50 är en kompakt temperaturlogger med inbyggd sensor och display för mätning 

av omgivande lufttemperatur. Den har ett minne som rymmer upp till 16 000 mätningar och  

erbjuder justerbara loggningsintervall från 1 minut till 24 timmar. Med IP65-klassning är den  

skyddad mot damm och vattenstänk. Gratisprogramvaran KILOG LITE möjliggör enkel  

konfiguration och dataöverföring till PC via USB.

Protimeter BLE – Trådlös datalogger
E-NR: 4202386

En kompakt och trådlös datalogger för både fuktmätning i material, luftfuktighet samt  

temperatur. Den kommunicerar via Bluetooth med gratis iOS- och Android-appar, vilket möjliggör 

enkel övervakning och justerbara loggningsintervall. Med IP65-klassning och utbytbart batteri är 

den idealisk för långvarig övervakning och förebyggande av fuktrelaterade problem.



Klimat och Ventilation
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Kimo/Sauermann MP210 PRO II – Komplett kit för 
OVK och injustering
E-NR: 4202809

Ett multifunktionsinstrument för professionell injustering och service av ventilationssystem.  

Möjliggör mätning av lufthastighet och flöde med vinghjulsanemometer eller pitotrör, och  

inkluderar en mättratt för direkt mätning över utsugsventiler. Instrumentet kan spara upp till totalt 

20 kanalstorlekar och 10 K-faktorer för återkommande mätningar, vilket effektiviserar arbetet. Den 

bakgrundsbelysta LCD-skärmen visar upp till sex parametrar samtidigt, och data kan överföras till 

PC för vidare analys.

Kimo/Sauermann LV110S – Ventilations Kit 1
E-NR: 4290769

Detta ventilations kit innehåller vinghjulsanemometer (LV110S) med integrerad temperaturgivare, 

rund mättratt med diameter 260 mm (Si-K25) och kvadratisk mättratt med dimensionen 350 x 350 

mm (Si-K85)  – allt du behöver för exakt mätning av luftflöden och ventilationssystem.  

Instrumenten är robusta, användarvänliga och utvecklade för att leverera pålitliga data vid  

installation, felsökning och optimering av ventilationsanläggningar.

Kimo AMI310 KIT – För professionell mätning 
och dataloggning
E-NR: 4202702

Ett mångsidigt och användarvänligt instrument för mätning av luftflöde, temperatur, tryck och  

luftfuktighet. Detta kit innehåller flera smarta givare och tillbehör som gör det enkelt att felsöka 

och optimera ventilations- och klimatsystem. Med hög noggrannhet och robust design är det  

perfekt för tekniker och installatörer som vill ha allt i ett instrument. Fler prober finns att köpa separat.

Kimo AQ110 – CO
2
-mätare

E-NR: 4202827

AQ110 är en kompakt och pålitlig CO
2
-mätare för övervakning av luftkvalitet i realtid. Med inbyggd 

datalogger och möjlighet att mäta temperatur är den idealisk för kontor, skolor och andra  

inomhusmiljöer. Enkel att använda med tydlig display och hög precision.
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El

•  �Indikation 230V spänning

•  �Kontroll av säkringar 

•  �Skiljer på fas och nolla

•  �Lokaliserar avbrott i oskärmade kablar

Volt Stick Phasen – Spänningsindikator
E-NR: 4201295

Indikerar 230V spänning med ett rött sken. 

Elma 2200X – Spänningsprovare
E-NR: 4202602

Mäter spänning upp till 1000V AC och 1500V DC och har funktioner som LED-display,  

genomgångstest och enkelt test av jordfelsbrytare (JFB). Med robust design och inbyggd  

ficklampa är den idealisk för elektriker som kräver säkerhet och precision.

Elma 2700X – Spänningssprovare med 
öppen strömtång
E-NR: 4202603

Elma 2700X kombinerar spänningsprovning upp till 1 000V AC och 1 500V DC med strömmätning 

upp till 200A. Med funktioner som fasföljdsindikering, genomgångstest och vibrationsindikation vid 

spänning är den ett pålitligt val.

Elma 8410 – Vägguttagsprovare
E-NR: 4200397

Snabbt och lättanvänt instrument för kontroll av jordade och icke jordade uttag.

Kyoritsu 1030 – Pennmultimeter
E-NR: 4203175

Kyoritsu 1030 är en kompakt och smidig pennmultimeter. Den mäter AC/DC-spänning upp till 

600V, resistans, frekvens och kapacitans, och har funktioner som automatiskt områdesval, data-

hold, genomgångstest, diodtest och inbyggd ficklampa. Levereras med fast monterad mätsladd 

och uppfyller säkerhetsstandarden IEC 61010-1 KAT III 600V.

Elma 6100BT – Multimeter
E-NR: 4202157

En robust multimeter som mäter spänning upp till 600V AC/DC, ström, resistans, kapacitans och 

frekvens med hög noggrannhet. Tydlig display, inbyggd ficklampa och användarvänlig design gör 

den idealisk för alla mätuppdrag. Ett oumbärligt verktyg för elektriker och tekniker.

•  �Funktionstestar 30mA jordfelsbrytare

•  �Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V
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Laser

Elma Laser 3 – Laseravståndsmätare med 
vinkelmätare
E-NR: 4201818

Mäter avstånd upp till 80 meter med hög precision och har inbyggd vinkelmätare samt  

vattenpass. Den stora, belysta multidisplayen underlättar avläsning. Perfekt för snabb och  

effektiv mätning av rum, takhöjder och fasadhöjder. 

Elma Laser X360-3 – linjelaser med tripod & väska
E-NR: 4203823

X360-3 projicerar tre 360° linjer för exakta horisontella och vertikala mätningar. Den har  

självnivellering, hög precision och robust design för tuffa arbetsmiljöer. Med medföljande tripod 

och skyddsväska är den enkel att transportera och använda. Perfekt för allt från uppsättning av 

väggar till nivellering av golv.

Elma Laser X360-M – Linjelaser med  
motoriserad fot och fjärrstyrning
E-NR: 4203827

Elma Laser X360-M är en avancerad 3D-linjelaser med grönt ljus som ger utmärkt synlighet. Den 

motoriserade foten roterar 360° i tre hastigheter och kan styras med fjärrkontroll eller mobilapp.  

Idealiskt för precisionsarbeten som nivellering och montering. Robust design och enkel användning 

gör den perfekt för både professionella och gör-det-självare. Levereras klar för användning med 

extra stort externt Li-Ion-batteri, USB-C-laddare/strömförsörjning och magnetfäste i nylonväska.

Elma Laser 4 Dual – Avståndsmätare 2 x 60 meter
E-NR: 4203841

Med dubbelriktad grön laser mäter den upp till 120 meter med en noggrannhet på ±2 mm, idealisk 

för bygg, renovering och industriellt bruk. Automatisk roterande display och elektronisk  

vinkelgivare underlättar exakta mätningar från alla vinklar. Inbyggd magnet och minne för 100 

mätningar ökar effektiviteten på plats..

Elma krysslaser X2 – Grön laser för bättre synlighet
E-NR: 4202209

•  �Visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer, med 

en spridning på nästan 180˚

•  �Självnivellerande

•  �Väska och magnetiskt vinkelfäste medföljer


