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Elma 2200X  – den enkla  
spänningsprovaren till elbilen

Elma 9400  – Läckströmstång till de  
små standby och krypströmmarna

Tillbehör – för både bil och elektronik 

Mätning på elbilar kräver säker utrustning

HT65 Multimeter  – med extra  
högt DC-område

Elma 2200X håller kategori IV, och får därför användas för mätning på alla typer av elbilar.  

Instrumentet kan inte felbetjänas, då det automatiskt skiftar till spänningsmätning när det  

detekterar spänning. Är det spänningslöst kan instrumentet även mäta genomgång och resistans. 

Elma 2200X har dessutom en belastning, som kan ladda ur små spökspänningar, så att man alltid 

mäter korrekt. Elma 2200X levereras klar för användning med batterier och manual. 

E-NUMMER 42 026 02

Elma 9400 mäter de små strömmarna, även i elbilens DC-område. Instrumentet mäter från 

under 1mA, och kan därmed mäta även de små irriterande krypströmmarna på både el- och 

standardbilar. Med ett mätområde upp till 10A DC kan mindre driftsströmmar på bilen också 

mätas, t.ex. belysning och elektronik. Elma 9400 håller kategori IV och levereras klar för  

användning i en väska med batterier, testledningar och manual. 

E-NUMMER 42 024 59

Kom ihåg att Elma också har testledningar som fungerar i verkstaden, nålprober som kan komma in i multikontakten, temperaturgivare,  

läckagesökare till A/C, termokamera till ”hot-spotten” och mycket annat till både den konventionella verkstaden och elbilsverkstaden. 

Batteriet på bilen kan leverera höga spänningar och massiva kortslutningsenergier, som gör att det krävs kategori IV- 

instrument med mätspänningar som inte finns på standardinstrument. Välj ett säkert instrument nedan, som kan mäta allt 

från bilens 12V-system till drivlinans driftsspänning, som kan vara upp till 800VDC. Dessutom kan instrumenten mäta på 

EVSE, alltså laddutrustningen för elbilar.

Multimetern som klarar av allt som en vanlig multimeter klarar av, men den mäter även ända 

upp till 1500 VDC. HT65 håller kategori IV, så den får användas på alla elbilar. Utöver det har 

instrumentet ett dedikerat område för extern strömtång (tillbehör), så DC driftsströmmar upp till 

400A kan mätas samt även temperaturmätning. HT65 levereras klar för användning i en väska 

med testledningar, trådgivare för temperatur, batterier och manual. 

E-NUMMER 42 026 21

TILLBEHÖR

EAN 8033100846508    |   HT4006 Extern strömtång – upp till 400A DC

E-NUMMER 42 106 62    |   Säkerhetstestledningar Silikon - 4mm - 150cm

E-NUMMER 42 021 61    |   Nålprob 0,6mm +19mm m 4mm banankontakt

E-NUMMER 42 016 34    |   Läcksökare RLD4 för sökning av köldmedelsläckage

E-NUMMER 42 038 66    |   Elma Thermo X250 Termisk kamera
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Elbilar och laddinfrastrukturen skall testas

Metrel A1532XA – EVSE-adapter
Metrel A1532XA gör det enkelt att testa laddstationer för elfordon enligt gällande standarder. 

Till skillnad från många andra system har Metrel lagt simuleringen av elbil och aktiveringen av 

ladduttaget direkt i adaptern – vilket gör att A1532XA även kan användas fristående för snabb 

funktionskontroll av laddboxar. Adaptern möjliggör simulering av olika driftlägen (PP/CP) samt 

felsituationer, och kan dessutom belastas med upp till 13 A för att kontrollera att laddström  

levereras korrekt. Används ensam eller tillsammans med installationstestare från Metrel för  

komplett verifiering vid driftsättning och felsökning av typ 2 AC-laddstationer. 

E-NUMMER 42 025 98

Metrel A1632 – eMobility Analyzer

Kombinera A1632 med en Eurotest för komplett funktionsprovning, installationstest och 

avancerad felsimulering, för provning och felsökning på ladduttaget. Avläsning av  

kommunikation, läckströmsmätning, anslutning av belastning och fritt definierbara  

autosekvens-scenarier, sparar tid och fel undviks vid avancerade tester. Metrel erbjuder hela 

programmet, från enkelt test, till komplett analys.

E-NUMMER 42 023 55 

z  �Ladduttaget till elbilen är anslutet till den fasta elinstallationen, och därför skall man utföra installationstest.

z  �Ladduttaget skall dessutom transportera hög energi kontinuerligt över många timmar, vilket ställer ökade krav på  

installation och test. Så som kommunikation, effektbrytare och DC-felströmsövervakning.

Metrel Eurotest XDe MI3155  
– Den snabbaste och smartaste  
installationstestaren

Utöver alla tester till installationstest, har Metrel Eurotest XDe autofunktioner för test av ladduttag. 

Men där XDe verkligen skiljer sig från flocken är med den användardefinierbara Autosequence®. 

Det betyder att varje ladduttag, i varje installation, kan testas lättare och snabbare än med alla 

andra installationstestare.

E-NUMMER 42 020 58
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Metrel A1732 – Metrel A1732
Metrel A1732 är en testadapter för AC- och DC-laddstationer enligt standarder som IEC 

61851-23, ISO 15118 och DIN 70121. Den stödjer laddtyperna DC-CCS2, CHAdeMO och AC 

typ 2, och används för driftsättning, återkommande inspektion och felsökning. I kombination 

med Metrel MI3155 kan A1732 simulera elfordon, utföra CP- och PE-felsimuleringar samt  

belastningstest på DC-laddare upp till 300 V/5 A. Den har även funktioner för  

impedansmätning, isolationstest, IMD-test och fyrtrådskontinuitet – allt som krävs för en säker 

och komplett verifiering av DC-laddinfrastruktur. Levereras med test- och matningskablar – 

färdig att användas tillsammans med installationstestaren.

EAN 3831063440659 
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EVSE-200  – adapter för mätning  
på ladduttaget

iTest 7400  – Installationstestare

6100EVSE – True RMS Multimeter 

Ladduttaget är spänningslöst tills en elbil ansluts. Elma EVSE-200 simulerar anslutningen av 

en elbil, och uttaget kan funktionsprovas. Dessutom kan enkla fel simuleras, så t.ex. automatisk 

återinkoppling av laddaren kan kontrolleras. Elma EVSE-200 är universell och kan användas 

tillsammans med alla möjliga olika elmätinstrument.

E-NUMMER 42 027 97 

Elma iTest 7400 är en komplett installationstestare för kontroll, driftsättning och felsökning. Med 

tydlig färgskärm, vred och piltangenter är instrumentet enkelt att använda. Den utför alla viktiga 

tester, inklusive kontinuitet, isolation (50–1000 V), nätimpedans, kortslutningsström,  

felkretsimpedans och spänningsfall. Jordfelsbrytartest stöder alla vanliga typer – inklusive EVSE 

med 6 mA DC – med funktioner som frånkopplingstid, ramp-test och auto-test. Mätresultaten 

kan sparas i instrumentet för vidare dokumentation.

Elma iTest 7400 levereras i väska med testledningar, krokodilklämmor, Schuko-kabel och  

uppladdningsbara batterier – klar för användning direkt.

E-NUMMER 42 038 09 

Elma 6100EVSE är en kompakt och robust True RMS-multimeter med EVSE-funktion för direkt 

avläsning av laddström via CP-signalen från laddboxar. I kombination med till exempel Elma 

EVSE-200 kan laddstationens svar visas direkt i ampere, vilket förenklar verifiering av korrekt 

laddkapacitet.

Instrumentet mäter spänning, ström, resistans, kapacitans och frekvens, och har stor  

bakgrundsbelyst display, kraftig inbyggd ficklampa, datahold, max/min-funktion och  

autoavstängning. Perfekt för laddboxtester och allmän felsökning i elinstallationer.

E-NUMMER 42 027 96 

Service & Kalibrering  
Vi erbjuder service och Kalibrering lokalt i Stockholm och Göteborg. Du hittar oss på Pepparvägen 27 i Farsta och på Kråketorpsgatan 

10B i Göteborg. Du är såklart välkommen in om du vill lämna in en ett ärende direkt eller så kan du skicka in det med en gratis fraktsedel 

som du får när du upprättar ett ärende på hemsidan.

Telefon: 08-447 57 70  –  Mail: service@elma.se


