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HT PV-Isotest  – Solcellsisolations- 
testare med 1500VDC testspänning

Test av Solceller

HT PVCHECKs PRO  
– Installationstestare - 1500V / 40 A

HT PV-Isotest är det perfekta instrumentet om du skall isolationstesta och felsöka på  

solcellsanläggningar ända upp till 1500VDC, som är standarden på många nya anläggningar. 

PV-Isotest kan dessutom mäta kontinuitet i PE-ledare med 200mA. Med den unika GFL (Ground 

fault locator) funktionen hittar du enkelt vart jordfel befinner sig.

E-NUMMER 4202800

Vid installation av solceller ska elektrisk säkerhet kontrolleras. Både med din vanliga installationstestare, men också tester i enlighet med 

SS-EN 62446-1 som är speciellt för solcellsinstallationer. De tester och mätningar standarden säger att man skall utföra är bl.a.  

kontinuitet på funktionsutjämning (om sådan finns), polaritetstest, mätning av strängarnas tomgångsspänning (UOC), kortslutningsström 

samt isolationsresistans på DC-sidan. För att kunna utföra dessa tester på ett korrekt och säkert sätt, behöver man använda sig av  

instrument som är gjorda för detta. Vi kan erbjuda dig alla instrument du behöver för att mäta eller felsöka på din solcellsanläggning. 

Uppföljning och granskning av solceller efter installation är väsentligt för att säkerhetsställa hög prestanda och för att få ut maximal  

elproduktion. Med hjälp av instrument som används vid felsökning kan roten till problem i system som dessa upptäckas. Genom att 

felsöka kan exempelvis fel i växelriktaren, glapp i kontakter eller felaktigt dragna ledningar i solceller identifieras och åtgärdas, för att öka 

solcellens prestanda. På så sätt kan energiproduktionen och livslängden på solcellerna öka. Detta kan ge stora effekter sett ur ett  

hållbarhetsperspektiv och även ekonomiska besparingar.

HT PVCHECKs-PRO är en kraftfull installationstestare för solcellsanläggningar upp till 1500 V/40 A, 

idealisk för både idrifttagning och felsökning. Instrumentet utför automatiska tester enligt SS-EN 

62446-1 med ett knapptryck – inklusive kontinuitet, polaritet, isolationsresistans, öppen kretsspän-

ning (Voc) och kortslutningsström (Isc). Förutom ett brett mätområde har PVCHECKs-PRO inbyggd 

GFL-funktion (Ground Fault Locator) för snabb lokalisering av isolationsfel. Mätdata kan sparas 

internt och överföras trådlöst via Wi-Fi eller med USB. Ett effektivt och användarvänligt verktyg för 

installatörer och elektriker som vill säkerställa en säker och korrekt installation från start.

E-NUMMER 4203641

Tillbehör:
PT305 Temperaturprob E-nr: 4290811 / HT305 Referenscell E-nr: 4290812 / HT Solar03 Remote E-nr: 4290813
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Metrel MI3114  
– PV Tester 1500 V/40 A - Pro set
Metrel MI3114 är en mångsidig installationstestare för solcellsanläggningar upp till 1500 V/40 A, 

utvecklad för driftsättning, återkommande kontroll, felsökning och prestandautvärdering 

enligt SS-EN 62446-1. Instrumentet utför bland annat kontinuitetstest, isolationsprovning samt 

mätning av Voc och Isc. Med MI3114 kan uppmätta värden enkelt jämföras med tillverkarens 

specifikationer. Resultaten lagras på microSD-kort (upp till 512 GB) och bearbetas smidigt i pro-

gramvaran Metrel ES Manager för dokumentation och rapportering. Pro set-versionen levereras 

komplett i väska med remote enhet, referenscell för solinstrålning, temperaturprob, testkablar, 

MC4-adaptrar och övriga nödvändiga tillbehör.

E-NUMMER 4204006  
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Metrel MI3116 PV Analyser XA    
– Solcellsinstallationstestare 1500 V/40 A 

MI3115 PV Analyser   
– Solcellsinstallationstestare 1500V/20A 

Solarmex 1000 MEM 
– Solcells Installationstestare enligt EN 62446 

MI3116 är flaggskeppsmodellen i serien och framtagen för de mest krävande PV-installation-

erna. Den bygger på MI3115:s avancerade funktioner och tillför stöd för 40 A testström, vilket 

möjliggör upp till 50 % snabbare mätningar i parallella strängar. Instrumentet är dessutom 

anpassat för bifaciala och hög-effektmoduler (med tilläggssensorer). Instrumentet är idealiskt 

för driftsättning, felsökning, återkommande kontroll och prestandautvärdering. Mätdata lagras 

på microSD och hanteras i Metrel ES Manager eller via Metrel Smart Cloud.

Levereras komplett med referenscell, temperaturgivare, fjärrenhet, testkablar och väska.

E-NUMMER 4204008

Metrel MI3115 PV Analyzer är en avancerad installationstestare för solcellsanläggningar upp till 

1500 V och 20A, idealisk för driftsättning, felsökning, återkommande kontroll och prestandaut-

värdering enligt SS-EN 62446-1. Instrumentet kombinerar funktioner som isolationsprovning, 

kontinuitetstest, I/V-kurvor, Uoc/Isc-mätning samt solinstrålnings- och temperaturmätning. 

MI3115 möjliggör noggrann prestandajämförelse mot tillverkarens specifikationer. Mätdata 

lagras på microSD-kort och kan enkelt hanteras i Metrel ES Manager eller via det nya Metrel 

Smart Cloud för professionell rapportgenerering. Levereras komplett i väska med referenscell, 

temperaturgivare, fjärrkontroll och tillbehör – klar för användning.

E-NUMMER 4203703

Installationstestare för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC och 20 A. Utvecklad för snabb 

och säker kontroll vid driftsättning och felsökning. Instrumentet mäter bland annat polaritet, 

tomgångsspänning (Voc), kortslutningsström (Isc), isolationsresistans och kontinuitet. Mätvärden 

visas tydligt på bakgrundsbelyst display och lagras i det interna minnet för uppföljning och 

rapportering via medföljande programvara. Som tillval finns Solarmex PV-sensor (E-nr: 4200671) 

– en extern givare som mäter solinstrålning, temperatur och panelvinkel, vilket ger komplett 

dokumentation tillsammans med de elektriska mätningarna.

E-NUMMER 4200670

Övriga mätinstrument

HT65  – Solcellsmultimeter 1500VDC/1000VAC
HT65 ger dig helt unikt en 1500V DC-skala, perfekt för t.ex. mätning på solceller. För att  

förhindra effektförluster, ökas den nominella driftspänningen på många nya solcellsanläggningar till 

1500V. Därför finns det behov för HT65 med den speciella PV-skalan till 1500V DC. HT65 mäter 

AC/DC spänning, frekvens, DutyCycle, kapacitans, polaritet, resistans, akustisk kontinuitet, 

temperatur och genomgång.

E-NUMMER 4202621
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7232  -  DMANSIR 2025

HT PV204 – Handhållen solinstrålnings-
mätare med digital visning

HT9025 – Tångamperemeter  
1500VDC / 1000A

Elma Thermo X50 – Termisk kamera

Elma Thermo X250 – Termisk kamera

FLIR E6 Pro – Kompakt värmekamera

PV204 är ditt nya val för mätning av solinstrålning upp till 2000 W/m2. Med funktioner som max, 

min och hold är användarvänligheten i topp och den digitala LCD-displayen gör det enkelt att 

läsa av mätvärdena.

E-NUMMER 4203692

HT 9025 är en stor och robust tångamperemeter i högsta kategori IV för bästa säkerhet. 

Med extra stort mätområde ända upp till 1500V DC är tången perfekt för mätning på 

solcellsanläggningar där driftsspänning på 1500V blir vanligare och vanligare för att minska 

effektförluster i kablarna.

E-NUMMER 4203693

Elma Thermo X50 är en smidig och prisvärd termisk fickkamera med 256x192 pixlars  

upplösning, perfekt för att snabbt upptäcka överhettade komponenter, dåliga kontakter eller 

hotspots i en solcellsanläggning. Den kombinerar termisk och visuell bild (2 MP) för tydlig  

dokumentation, och bilderna sparas direkt på SD-kort. Överföring sker enkelt via USB-C till PC 

eller trådlöst till mobil eller surfplatta med gratisapp. Perfekt för installatörer som vill  

dokumentera arbetet professionellt – utan att behöva vara termografiekspert.

E-NUMMER 4203868

Elma Thermo X250 erbjuder samma IR-upplösning som X50 (256x192 px), men med större 

temperaturområde (-20 till 550 °C) och ett mer ergonomiskt grepp. Den är idealisk vid felsökning i 

större eller mer komplexa installationer, där högre temperaturvariationer kan förekomma.

X250 sparar både termiska och visuella bilder på medföljande SD-kort och har stöd för både 

USB-C-överföring och Wi-Fi-anslutning via gratisapp till iOS eller Android.

E-NUMMER 4203866

Kompakt 240x180 pixlar Värmekamera samt kamera med foto, MSX och Wi-Fi. FLIR E6 Pro 

är utrustad med en 240x180 pixlar termisk detektor och fotokamera. Kameran är extremt 

lättmanövrerad och är utvecklad för dig som vill komma igång med termografi men som inte 

behöver en kamera med en massa funktioner och inställningar.

E-NUMMER 4203655


