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Trend Tonsökarkit
Effektivt kit för spårning och identifiering av kablar. Kitet inkluderar en tonsändare och mottagare 

som gör det enkelt att spåra kablar, även i stora buntar. Justerbar känslighet gör det möjligt att 

arbeta i olika miljöer, och den tydliga ljudindikeringen säkerställer att du hittar rätt kabel varje 

gång. Perfekt för både installation och felsökning, med en hållbar design som tål tuffa miljöer.

E-NR 4202801

Elma 43 – LAN kabeltestare

Smidig och användarvänlig kabeltestare för nätverksinstallationer. Elma 43 identifierar snabbt 

och enkelt fel i LAN-kablar, som avbrott och kortslutningar. Med tydliga LED-indikatorer och 

robust design är den idealisk för att säkerställa att dina nätverkskablar fungerar optimalt! 

E-NR 4210007

VDV II PRO Bluetooth 
– Data cable Verifier

Professionell kabeltestare som verifierar data-, telefon- och videokablar med precision. Utrustad 

med funktioner för att mäta kabellängd och lokalisera avstånd till fel, vilket gör felsökning snabb 

och enkel. Med Bluetooth-anslutning för smidig datadelning via app är den ett oumbärligt 

verktyg för tekniker som kräver noggrannhet och effektivitet.

E-NR 4203644

QuickLAN 6055 – LAN kabeltestare

En kompakt och användarvänlig LAN-testare för snabb kontroll av nätverkskablar. Den 

identifierar fel som avbrott, kortslutningar, korsade och felkopplade ledare, vilket säkerställer 

korrekt installation. Skärmen ger tydlig statusvisning, och den robusta designen gör den idealisk 

för både installation och felsökning. Ett perfekt verktyg för tekniker som behöver en smidig och 

effektiv kabeltestare. Levereras med 2 terminatorer och väska.

E-NR 4219752
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PoE Pro Bluetooth 
– Data cable Verifier

Avancerat verktyg som kombinerar kabeltestning och verifiering av Power over Ethernet (PoE). 

Testar nätverkskablar, mäter kabellängd, identifierar avstånd till fel och säkerställer rätt PoE-

konfiguration. Utrustad med Bluetooth för datadelning via app, vilket gör den perfekt för snabb 

felsökning och professionella installationer.

E-NR 4203573

12xRJ 45 Remoteenheter 
för VDV II 

Ett set med 12 fjärrenheter som utökar funktionaliteten hos din VDV II kabeltestare. Perfekt 

för att identifiera och testa flera kablar i komplexa nätverksinstallationer. Varje enhet är tydligt 

numrerad för enkel och effektiv användning, vilket sparar tid vid felsökning och verifiering.

E-NR 4200883

Trend Tonsökare
Ett effektivt verktyg för att snabbt identifiera och spåra kablar i nätverks- och elinstallationer. 

Med tydligt ljud och justerbar känslighet hittar du enkelt rätt kabel. Perfekt för både felsökning 

och installation, med robust design för pålitlig användning i olika miljöer. Kan användas 

tillsammans med LanTEK, LanXPLORER Pro, SignalTEK, NaviTEK, PoE PRO och VDV II.

E-NR 4202802

Navitek NT PLUS –  Nätverkstestare

Kraftfull kabeltestare och nätverksanalysator som passar både koppar- och fiberinstallationer. 

Den erbjuder avancerade funktioner som kabeltestning, felsökning och switchdetektering för 

både IPv4 och IPv6. Med sin tydliga display och intuitiva design är Navitek NT Plus ett mångsidigt 

verktyg för professionella tekniker. Fiber som tillbehör.

E-NR 4209591

Elma Networks

3



Elma Networks

4

SignalTEK NT –  Nätverkstestare

SignalTEK NT är en kraftfull kabel- och nätverkstestare som verifierar nätverksprestanda i 

både koppar- och fiberinstallationer (tillbehör). Den utför datatransmissionstester enligt IEEE 

802.3-standard och identifierar fel som avbrott, kortslutningar och felkopplingar. Med inbyggd 

kabellängdsmätning och wiremap-funktion kan du snabbt lokalisera problem och säkerställa 

korrekt installation. Testresultaten visas tydligt på skärmen och kan sparas som PDF-rapporter 

för enkel dokumentation och delning. Ett oumbärligt verktyg för nätverkstekniker som behöver 

exakta och pålitliga tester i fält.

E-NR 4219738

Signaltek QT –  Nätverkstestare

SignalTEK QT Pro från Trend Networks är det ultimata verktyget för dig som installerar, felsöker 

eller underhåller nätverk. Med stöd för både kopparkabel, fiber och trådlöst Wi‑Fi kvalificerar du 

enkelt kopparkablar upp till 10 Gb/s och fiberanslutningar upp till 100 Gb/s och säkerställer att 

installationen lever upp till dagens krav.

•	 Testa verklig nätverksprestanda

•	 Identifiera fel med TDR, wiremap och VFL

•	 Kontrollera PoE upp till 90 W

•	 Analysera Wi‑Fi‑miljöer och hitta störkällor

•	 Generera automatiska testrapporter i molnet via AnyWARE Cloud

Med enkel pekskärm, intuitivt gränssnitt och inbyggd fjärråtkomst är QT Pro redo för alla typer 

av nätverk – från skolor och kontor till datacenter och sjukhus. Spara tid, minska fel och leverera 

med dokumenterad kvalitet – med SignalTEK QT Pro.

E-NR 4204031  /  4204030  /  4204032

SignalTEK 10G CT –  Nätverkstestare

En avancerad kabeltestare designad för att verifiera prestandan i passiva nätverksinstallationer. 

Den genomför omfattande tester av datatransmission och wiremap. Med en enkel tryckning 

på Autotest-knappen sänder enheten data mellan två handenheter för att mäta hastighet och 

identifiera fel som korsade par, öppna par, kortslutningar och splittade par. Den inbyggda TDR-

funktionen möjliggör exakt mätning av kabellängd och avstånd till eventuella fel. Efter avslutad 

test genereras automatiskt en detaljerad PDF-rapport, vilket underlättar dokumentation och 

delning av resultat. SignalTEK 10G CT stödjer både oskärmade och skärmade kablar för 

kategorierna CAT5 upp till CAT8, och kan användas tillsammans med en tonsökare för effektiv 

kabelsökning.

E-NR 4202843



NaviTEK IE  –  Nätverkstestare

Navitek IE är en avancerad nätverkstestare som kombinerar felsökning och analys för både 

industriella och kommersiella Ethernet-nätverk. Den stöder både koppar- och fiberanslutningar 

samt identifierar nätverksproblem som avbrott, kortslutningar och felkopplingar. Med funktioner 

som switchdetektering, PoE-testning och kabellängdsmätning säkerställer den effektiv 

installation och drift. Testresultaten kan enkelt sparas och delas via PDF-rapporter för smidig 

dokumentation. Perfekt för tekniker som arbetar med både traditionella IT-nätverk och robusta 

industriella Ethernet-miljöer.

E-NR 4202359

LanTEK IV-L 500MHz 
–  Lan certificeringstester

LanTek IV-L 500MHz är en högpresterande certifieringstestare för nätverksinstallationer som 

kräver maximal noggrannhet. Den möjliggör snabb och pålitlig certifiering av kopparnät upp till 

kategori 6A med stöd för mätningar upp till 500 MHz. Med avancerad analys identifierar den fel 

som kortslutningar, avbrott och osymmetrier i kabeldragningen. Den intuitiva pekskärmen ger 

snabb åtkomst till resultat, och med lagringsmöjligheter kan detaljerade testprotokoll genereras 

och delas. Ett perfekt verktyg för installatörer och tekniker som kräver certifiering enligt gällande 

nätverksstandarder. L-modellen är något långsammare och har mindre minneskapacitet än 

S-modellen. Man kan inte heller mäta upp fiberinstallationer, vilket man kan med S-modellen.

E-NR 4203912

LanTEK IV-S 500MHz
–  Lan certificeringstester

LanTek IV-S 500MHz är en avancerad och snabb certifieringstestare för nätverksinstallationer upp 

till kategori 6A. Den erbjuder exakta mätningar upp till 500 MHz och identifierar fel som avbrott, 

kortslutningar och osymmetrier i kabeldragningen. Med sin intuitiva pekskärm och effektiva 

testprocess kan tekniker snabbt analysera och certifiera nätverk enligt gällande standarder. 

Testresultaten kan lagras och exporteras som detaljerade rapporter för smidig dokumentation. 

Ett kraftfullt verktyg för professionella installatörer som kräver högsta precision och prestanda. 

LanTEK IV-S finns även i en modell som kan mäta upp till 3000MHz, vilket gör den framtidssäkrad.

EAN 5056310401476

VFL650-2 – Visuell Fiberljuskälla

VFL650-2 är en robust fiberoptisk ljuskälla som används till att lokalisera brott, mekaniska 

skarvar och skadade kontakter på optiska fiberkablar. Den är perfekt till kontroll av genomgång 

och till att hitta brott på klämda/skadade fiberledare. 

E-NR 4200119
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FiberMASTER Quad – Light Source

FiberMASTER Quad Light Source är en separat ljuskälla som genererar ljussignaler vid fyra 

fasta våglängder (850, 1300, 1310 och 1550 nm). Den används för att mäta dämpning i 

multimode- och singlemode-fiber, och används i kombination med en separat Powermeter 

eller powermeterporten på en OTDR. En robust och pålitlig lösning för tekniker som behöver 

noggranna fiberoptiska mätningar i fält och installation.

E-NR 4202814

FiberMASTER MM/SM – Power Meter

Trend FiberMASTER MM/SM Powermeter är en separat, självständig enhet, som används till 

att mäta signaler i våglängderna 850/1300/1310/1550nm för detektering av dämpning i 

fiberinstallationer och används i kombination med en separat ljuskälla eller OTDR-portarna på 

en Trend FiberMASTER OTDR som ljuskälla. 

E-NR 4202815

FiberMASTER – Power Meter & Light Source

Ett komplett kit med Powermeter och ljuskälla, perfekt för installation och felsökning av 

fiberoptiska nätverk. Setet används för mätning av dämpning i fiberinstallationer på 

våglängderna på 850/1300nm och 1310/1550nm. Resultat kan sparas direkt i instrumentet 

för enkel dokumentation. FiberMASTER levereras med adaptrar och kablar och är idealiskt för 

certifiering, kvalitetskontroll och underhåll av fiberinstallationer.

E-NR 4202799

FiberMASTER SM OTDR
En liten och kompakt Single Fiberreflektometer för test och felsökning av fiberlänkar i 

våglängderna 1310/1550nm som har ett dynamiskt område på 34/36dB. 

Utöver SM-porten kommer den med en extra Powermeterport med 6 

våglängder (850/1300/1310/1490/1550/1625nm) för att mäta dämpningen i fibern med 

hjälp av OTDR SM-porten som ljuskälla, samt en port för en videoinspektionsprob för kontroll 

av fiberanslutningar. Instrumentet kommer också med en VFL – Visual Fault Locator-port 

för generering av ett 650nm visuellt rött ljus för detektering av fiber och brott på fibern.

E-NR 4202812

FiberMASTER QUAD OTDR
Singlemode och Multimode Fiberreflektometer för test och felsökning av fiberlänkar i 

våglängderna 850/1300nm (Multimode) och 1310/1550nm (Singlemode) med ett dynamiskt 

område på 29/34dB (MM) och 34/36dB (SM). Utöver SM- och MM-porten kommer den med en 

extra Powermeterport med 6 våglängder (850/1300/1310/1490/1550/1625nm) för mätning av 

dämpning i fibern genom att använda OTDR MM- & SM-portarna som ljuskällor, samt en port för 

en videoinspektionsprob för kontroll av fiberkontakternas yta. 

E-NR 4202804



FiberMASTER VIP
Videoinspektionsprob för användning med FiberMASTER OTDR-serien. Visar och sparar bilder 

av fiberanslutningar för att identifiera smuts eller skador som kan orsaka dämpning eller fel 

i förbindelsen. Utrustad med autocentrering, manuellt fokus och kabelanslutning till OTDR. 

Levereras med UNI-adaptrar för 1,25 mm och 2,5 mm kontakter. Ett praktiskt tillbehör för dig 

som vill säkerställa optimal fiberkvalitet före mätning eller driftsättning.

E-NR 4202816

FiberMASTER S40
S40 Adaptive Clad Alignment erbjuder tillförlitlig fiberskarvning med hjälp av avancerad 

manteluppriktningsteknik idealisk för hantering av enhetliga fibertyper. 

z  �Manteljustering med 4 motorer: S40 använder 4 motorer för att exakt positionera fibern, 

vilket ger stabil inriktning baserat på fiberns yttre mantel. 

z  �4,3” färgskärm: Med en intuitiv pekskärm får du ett användarvänligt gränssnitt som gör 

skarvningen snabb och enkel att använda. 

z  �Effektiv skarvningstid på 7 sekunder: Snabb skarvning utan att kompromissa med precision 

och kvalitet. 

z  �Konsekvent skarvförlust: S40 säkerställer konsekvent låga skarvförluster och överträffar 

nästan alla andra skarvar på marknaden. 

z  �Universalfiberhållare: Inkluderade hållare för fibertyper från 250 µm till 3 mm, och möjlighet 

att lägga till magnetiska hållare för SOC och andra fiberstorlekar. 

E-NR 1665973

EXFO OX1 – Pro set

EXFO OX1 Pro är ett komplett testverktyg för installation och felsökning av singlemode-fiber. 

Med inbyggd OTDR, effektmätare, VFL och fiberinspektion ger OX1 Pro både snabb överblick 

och noggrann analys. Den pekskärmsbaserade enheten är enkel att använda och levererar 

tydliga resultat direkt på skärmen. Alla mätningar kan dokumenteras och delas via EXFO 

Exchange – perfekt för tekniker som kräver kvalitet och effektivitet i fält.

E-NR 4202699
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EXFO EX1
EXFO EX1 är en Ethernet testare som ihop med en Android eller iOS smartenhet kan 

kvalificera den levererade bredbandsförbindelsen till Ethernet-kunder. Detta gör det möjligt att 

dokumentera internetleverans för abonnenter för att kontrollera produkten som levereras. 

E-NR 4202193
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EXFO PX1 – Pro

En Powermeter som används tillsammans med FLS-600 för att mäta optisk signaleffekt (dBm) 

eller optisk förlust (dB). Med EXFO PX1 sparas resultaten på enheten och rapporter kan sedan 

delas via smartphones eller liknande. 

EXFO PX1 kan användas tillsammans med en EXFO-ljuskälla i “autoläge” där den känner 

av våglängden själv och växlar till rätt parameter. Och med en enda knapptryckning kan 

resultaten för alla våglängder sparas på en gång. 

Utöver de 45 kalibrerade våglängderna har en VFL med 3 inställningar byggts in i 

instrumenten. 

EAN 5706445686797

Vårt kalibreringslaboratorium i Stockholm är nu fullt utrustat för att kalibrera LanTek IV, ett avancerat instrument för testning och verifiering 

av nätverkskablar. Med vår lokala service kan vi erbjuda snabb och pålitlig kalibrering så att du kan fortsätta arbeta utan långa väntetider.

Våra kalibreringstjänster inkluderar även:

z  �Kalibrering av värmekameror

z  �Kalibrering av installationstestare

z  �Kalibrering av instrument för inomhusklimat

Välj våra lokala kalibreringstjänster för noggranna och tillförlitliga mätningar varje gång. 

Kontakta oss idag för mer information eller för att beställa en kalibrering.

Fördelarna med att kalibrera ditt 
instrument lokalt

EXFO FLS-600 – Fiberljuskälla

EXFO FLS-600 fiberljuskälla är designad med fokus på stor flexibilitet. Den arbetar med 

våglängderna 850, 1300, 1310, 1550nm. Genom användning av ”Autoskiftfunktionen” kan FLS-

600 automatiskt skifta mellan tillgängliga våglängder. När FLS-600 används tillsammans med 

en kompatibel power meter (FPM/PX1), kan den känna igen senast använda våglängd och skifta 

till korrekt kalibreringsparameter. 

E-NR 4201392
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