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Termografi

Termografi – från militärt verktyg 
till vardaglig teknik  
Termografi, även känt som infraröd avbildning, är en teknik som gör det möjligt att se värmestrålning från människor, djur, byggnader och 

maskiner. Tekniken baseras på den fysikaliska principen att alla kroppar med en temperatur över absolut noll avger infraröd strålning, som kan 

fångas upp av speciella sensorer och omvandlas till bilder.

De första trevande stegen mot termografi togs i början av 1800-talet, när William Herschel upptäckte infraröd strålning år 1800 under sina 

experiment med solljus och prismor. Tekniken för att utnyttja denna strålning kom dock först mycket senare. Under andra världskriget började 

militären utveckla och använda infraröda kameror för övervakning och navigering i mörker. Dessa system var stora, tunga och mycket dyra, 

men de lade grunden för modern termografi.

Från 1960-talet och framåt förbättrades tekniken gradvis, och 1965 sålde AGA (senare FLIR Systems) den första kommersiella värmekameran 

till det svenska företaget Vattenfall för användning inom bland annat elektrisk termografering och byggnadstermografering.

En viktig drivkraft för den utbredda användningen har varit utvecklingen av tillverkare som FLIR Systems (grundat i USA 1978), som snabbt blev 

en av världens ledande tillverkare av värmekameror. Medan kamerorna tidigare krävde sensorkylning och kostade en mindre förmögenhet, 

finns det idag handhållna och till och med mobilanslutna modeller som hantverkare kan använda för energimätningar och felsökning.

Termografins historia visar hur en upptäckt inom fysiken för över tvåhundra år sedan har utvecklats från ett militärt verktyg till ett verktyg som 

idag hjälper oss i våra hem, inom industrin och inom hälso- och sjukvården.
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Elma Thermo X-serien
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Elma Thermo X50
E-NUMMER 4203868

Elma Thermo X150
E-NUMMER 4203867

Elma Thermo X250
E-NUMMER 4203866

Termisk ”fickkamera”, 256x192 pixlar, mätområde -20 °C – 550 °C, synfält 56°x42°, 

bilduppdateringsfrekvens 25 Hz.

Termisk pistolkamera, 160x120 pixlar, mätområde -20 °C – 400 °C, synfält 32°x42°, 

bilduppdateringsfrekvens 25 Hz

Termisk pistolkamera, 256x192 pixlar, mätområde -20 °C – 550 °C, synfält 56°x42°, 

bilduppdateringsfrekvens 25 Hz.

Elma Thermo X-serien 
Elma Thermo X-serien är vår egen serie värmekameror. Gemensamt för dem alla är att de är lätta att använda – även för oerfarna användare 

som behöver en bild av temperaturstatusen. Serien är lämplig för tillämpningar som enkel byggtermografi, kontroll av golvvärme eller 

temperaturmätning på större ytor. 

Alla kameror i Thermo X-serien har också en visuell digitalkamera, så en digital bild tas automatiskt samtidigt som värmebilden. Serien har 

grundläggande inställningsalternativ, såsom flera färgdisplayer och mätalternativ. Bilderna lagras på ett internt minneskort och kamerorna 

laddas via USB-C. Enkel analys är möjlig via en app eller programvara på en PC.



FLIR One Edge Pro och C-serien

FLIR One Edge Pro
E-NUMMER 4203278

FLIR C5
E-NUMMER 4202474

FLIR C8
E-NUMMER 4204027

Värmekamera som ansluts till en smartphone, 160x120 pixlar, mätområde -20 °C – 400 °C, synfält 

54°x42°, bilduppdateringsfrekvens 9 Hz.

Kompakt värmekamera i fickformat, 160x120 pixlar, mätområde -20 °C – 400 °C, synfält 54°x42°, 

bilduppdateringsfrekvens 9 Hz.

Kompakt värmekamera i fickformat, 320x240 pixlar, mätområde -20 °C – 450 °C, synfält 35°x27°, 

bilduppdateringsfrekvens 9 Hz.

FLIR One Edge Pro och C-serien
FLIR One Edge Pro är förmodligen marknadens mest populära värmekamera om du vill ansluta kameran till din smartphone. Kameran 

ansluts via Bluetooth och styrs via FLIR One-appen som installeras på din mobiltelefon. Med FLIR One Edge är du inte bunden till en specifik 

mobiltelefonmodell, eftersom den är kompatibel med alla mobiltelefoner som kan installera FLIR One-appen.

FLIR Cx-serien är en unik kamera i fickformat. Med en upplösning på upp till 320x240 pixlar kan FLIR Cx-serien användas för de flesta små 

termografiuppgifter, såsom termografi inomhus i byggnader & värmesystem. Kameran har fast fokus och en inbyggd digitalkamera så att en 

digital bild också kan tas samtidigt. Serien har grundläggande inställningsalternativ, såsom alternativ för flera färglägen och mätalternativ. 

Bilderna lagras på ett internt minneskort. Analys är möjlig via en app, programvara på till PC eller molnet.
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FLIR E5 Pro – Enkel och robust värmekamera  
för dagliga inspektioner
E-NUMMER 4203654
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•  �IR-upplösning: 160 × 120 pixlar (19 200 pixlar)

•  �Temperaturområde: –20 °C till 550 °C

•  �Fokus typ: Fast

•  �IR-temperaturnoggrannhet: ±2 °C eller ±2 %

•  �Termisk känslighet (NETD): <60 mK

•  �FOV: 33° × 25°

•  �IFOV: 3,7 mrad

•  �Visuell kamera: 5 MP

•  �Display: 3,5” LCD-touchskärm

•  �Programvara: FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Ignite 

för molnlagring

FLIR E6 Pro – Förbättrad upplösning och käns-
lighet för mer detaljerade inspektioner
E-NUMMER 4203655

•  �IR-upplösning: 240 × 180 pixlar (43 200 pixlar)

•  �Temperaturområde: –20 °C till 550 °C

•  �Fokus typ: Fast

•  �IR-temperaturnoggrannhet: ±2 °C eller ±2 %

•  �Termisk känslighet (NETD): <50 mK

•  �FOV: 33° × 25°

•  �IFOV: 2,5 mrad

•  �Visuell kamera: 5 MP

•  �Display: 3,5” LCD-touchskärm

•  �Programvara: FLIR Thermal Studio Starter, FLIR 

Ignite för molnlagring
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FLIR E8 Pro – Högupplöst värmekamera för  
professionella användare
E-NUMMER 4203640

FLIR E54 (24° lins) – Professionell värmekamera 
för avancerade inspektioner med hög precision
EAN: 4743254004733

•  �IR-upplösning: 320 × 240 pixlar (76 800 pixlar)

•  �Temperaturområde: –20 °C till 550 °C

•  �Fokus typ: Fast

•  �IR-temperaturnoggrannhet: ±2 °C eller ±2 %

•  �Termisk känslighet (NETD): <40 mK

•  �FOV: 33° × 25°

•  �IFOV: 1,8 mrad

•  �Visuell kamera: 5 MP

•  �Display: 3,5” LCD-touchskärm

•  �Programvara: FLIR Thermal Studio Starter, FLIR 

Ignite för molnlagring

•  �IR-upplösning: 320 × 240 pixlar (76 800 pixlar)

•  �Temperaturområde: –20 °C till 650 °C

•  �Fokus typ: Manuell, automatisk (laserassisterad)

•  �IR-temperaturnoggrannhet: ±2 °C eller ±2 %

•  �Termisk känslighet (NETD): <40 mK

•  �FOV: 24° × 18°

•  �IFOV: 1,75 mrad

•  �Visuell kamera: 5 MP

•  �Display: 4” LCD-touchskärm (640 × 480 pixlar)

•  �Programvara: FLIR Thermal Studio Starter, FLIR 

Ignite för molnlagring
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FLIR iXX-serien 
med LTE 
FLIR iXX-serien är nästa generation av värmekameror för inspektion. De är byggda på operativsystemet ACE, som kombinerar appar med 

termografi. Lösningen gör det möjligt för både experter och oerfarna användare att utföra värmeinspektioner snabbt och enkelt. Traditionella 

termiska inspektioner är ofta komplexa och tidskrävande, men iXX löser detta med appstyrda arbetsflöden, automatiserad rapportgenerering 

och kommunikation i realtid. Detta minskar rapporteringstiden avsevärt.

Kameran stöder viktiga områden som produktion och byggnadsunderhåll, elinspektioner, HVAC-diagnostik, datacenter samt industri- och 

försörjningssektorerna. Användare kan skicka meddelanden, e-post och videosamtal direkt från enheten, koppla data till specifika tillgångar 

och generera arbetsorder på fältet för snabbare reparationer och högre drifttid.

Kamerorna har upp till 640x480 pixlar, fast fokus och termisk känslighet på <40 mK, 5-tums pekskärm, 8 MP digitalkamera och inbyggd mobil-

kommunikation (LTE).

FLIR i35
E-NUMMER 4204028

FLIR i65
E-NUMMER 4204029

Värmekamera med 320x240 pixlar, mätområde -20 °C – 450 °C, synfält 49°x38°, 

bilduppdateringsfrekvens 30 Hz. Möjlighet att sätta in SIM-kort.

Värmekamera med 620x480 pixlar, mätområde -20 °C – 550 °C, synfält 49°x38°, 

bilduppdateringsfrekvens 30 Hz. Möjlighet att sätta in SIM-kort.
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FLIR E76

FLIR T530

FLIR E86

FLIR T540

FLIR E96

FLIR T560

Värmekamera, 320x240 pixlar, mätområde -20 °C – 1000 °C, bilduppdateringsfrekvens 30 Hz.

Värmekamera, 320x240 pixlar, mätområde -20 °C – 1200 °C, bilduppdateringsfrekvens 30 Hz.

Värmekamera, 464x348 pixlar, mätområde -20 °C – 1500 °C, bilduppdateringsfrekvens 30 Hz.

Värmekamera, 464x348 pixlar, mätområde -20 °C – 1500 °C, bilduppdateringsfrekvens 30 Hz.

Värmekamera, 640x480 pixlar, mätområde -20 °C – 1500 °C, bilduppdateringsfrekvens 30 Hz.

Värmekamera, 640x480 pixlar, mätområde -20 °C – 1500 °C, bilduppdateringsfrekvens 30 Hz.

FLIR Exx- och Txxx-serien
Exx- och Txxx-serierna är Flirs professionella kameraserier. Med upplösningar från 320x240 till 640x480, möjlighet att välja mellan olika 

objektiv, stor 4-tums pekskärm, autofokus på både kontrast och avstånd och alla funktioner som en professionell användare kan önska sig. 

Den enda skillnaden mellan Exx- och Txxx-serien är kamerahuset. Exx-serien är en pistolkamera som främst används inom 

byggnadstermografi, och Txxx-serien har ett roterande objektiv som främst används inom elektrisk termografi. Om du behöver använda 

kameran för underhållsändamål rekommenderas båda kamerorna. 

Alla kameror i Exx- och Txxx-serien kan köpas med ett 14°, 24° eller 42° objektiv eller med ett DFOV-objektiv 14°/24° eller 24°/42°.

FLIR Exx- och Txxx-serien
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Besök oss på www.elma.se
Elma Instruments AB    |    Pepparvägen 27    |    S-123 56 Farsta

T: 08-447 57 70    |    E: info@elma.se    |    www.elma.se 

elma.se
Vi gör mätning enkelt ™


